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In Zeiten der Energiewende und steigender Strompreise gewinnt das 
Thema Stromverbrauch in Privathaushalten und Unternehmen zunehmend 
an Bedeutung. 

Die Kilowattstunde Strom verteuerte sich in den letzten 10 Jahren um mehr als das 
Doppelte. Neue Technologien wie Energiesparlampen oder moderne Leuchtstoffröhren 
bringen zwar eine kleine Energieersparnis gegenüber der klassischen Glühlampe, aber 
gefährliche Chemikalien in diesen Leuchtmitteln führen auch zur Frage der Verträglich-
keit für Mensch und Umwelt. 

Die Antwort für eine gleichzeitig angenehme und umweltverträgliche Beleuchtung in 
Büro und in Ihrem Zuhause bietet modernste LED-Technologie. Sie kombiniert die 
Auswahlmöglichkeit der Lichtfarbe von Warmweiss bis Kaltweiss mit nie dagewesenem 
Energieeinsparpotenzial.

Der Umstieg auf effiziente LED-Technik war nie einfacher als jetzt.

Die klassischen Leuchtmittelfassungen GU 10 und GU 5,3 kombiniert mit leistungs-
starken und zuverlässigen LEDs ermöglichen den Wechsel nun sprichwörtlich im 
Handumdrehen. Im Gegensatz zu den klassischen Lösungen glänzen unsere modernen 
LED-Leuchtmittel mit einer sehr langen Nutzlebensdauer wodurch sich eine Investition 
schnell amortisiert.

Alle in dieser Rubrik aufgeführten LED-Leuchtmittel erfüllen folgende Kriterien:

•	 Anlaufzeit: 0sec=100% Licht
•	 Hg: 0,0 mg, Ra: > 80
•	 Schaltzyklen: > 50.000
•	 Einsatztemperatur: -20 bis +40 °C

LED-Leuchtmittel
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LED-Leuchtmittel

Hinweise:
* 	 Wir empfehlen zu unseren G4 und GU 5.3, 12V Leuchtmitteln den Einsatz von LED-Netzteilen, da es bei Halogentrafos 
	 durch unsaubere Ausgangsspannung und Mindestlasten zu Störungen im Betrieb kommen kann. 

LED Spot GU 10

Nutzlebensdauer ca. 25.000 h
EEK: A+
PF: 0,55

38 ° 3000 K

CRI
>80AC 220-240 V

8

Lumen Dimmbar Verbrauch pro
1000h/KWh

geschlossenes
Gehäuse

Abmessungen 
(mm)

Watt

SP-2410LM 345lm x 5,8 Nein Ø 50 x 52,55,8W

5,5WSP-2411LM 345lm – 5,5 Nein Ø 50 x 52,5

4,2WSP-2412LM 230lm – 4,2 Ja Ø 50 x 48,5

Vergleich
Halogen

40 – 50W

40 – 50W

25 – 30W

6,1 W
Durchmesser 50,0 mm
Länge 48,5 mm
EEK: A+
*

LED Spot GU 5,3
SP-2413LM

Nutzlebensdauer ca. 25.000 h
Verbrauch pro 1.000 h: 5,8KWh
Vergleichbar: 40 – 50 Watt Halogen
Nicht dimmbar

38 ° 345 Im

CRI
>806,1 W

AC/DC 12 V 3000 K

7,3WSP-2414LM 500lm x 7,3 Nein Ø 50 x 58 50 – 60W

SP-24...LM SP-2414LM
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**	Um ein optimales Dimmergebnis zu erreichen, empfehlen wir den Einsatz von Dimmern, die für LED Leuchtmittel geeignet sind.

LED Spot GU 10

1,8W
Durchmesser 31.0 mm
Länge 42.0 mm
Höhe 5 mm
EEK: A++
*

LED G4
SP-3146LM

Nutzlebensdauer ca. 25.000 h
Verbrauch pro 1.000 h: 1,8KWh

2800 K Dimmbar125 Im

1,8 W
DC 12 V 120 °

10 W
Durchmesser 111,0 mm
Länge 93,0 mm
EEK: A

LED Spot AR111 GU 10 
SP-2330LM

Nutzlebensdauer ca. 40.000 h
Verbrauch pro 1.000 h: 10KWh, PF: 0,65
Vergleichbar: 50 – 55 Watt Halogen

35 ° 3000 K550 Im

CRI
8010 W

AC 220-240 V

15 W
Durchmesser 111,0 mm
Länge 67,0 mm
EEK: A
**

LED Spot AR111 G53 
SP-2331LM

Nutzlebensdauer ca. 40.000 h
Verbrauch pro 1.000 h: 5KWh, PF: 0,55
Vergleichbar: 75 Watt Halogen
Dimmbar, Phasenanschnitt (10 – 100 %),
inkl. externem Netzteil

45 ° 3000 K Dimmbar800 Im

CRI
8015 W

AC 220-240 V

1,5W
Breite 15.0 mm
Länge 32.0 mm
Höhe 6,5mm
EEK: A++
*

LED G4
SP-1029LM

Nutzlebensdauer ca. 25.000 h
Verbrauch pro 1.000 h: 15KWh
Vergleichbar: 10 Watt Halogen

3000 K Dimmbar100 Im

1,5 W
DC 12 V 120 °

SPSPPPPPPPPPPP
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LED-Streifen halten verstärkt Einzug in die Planung kreativer Architekten.

Sie dienen der Untermalung gestalterischer Charakteristika von Gebäuden, Büros und 
Wohnräumen. Schon länger werden sie effektvoll im Laden- und Messebau eingesetzt. 
Aus dem Möbelbau sind sie kaum mehr wegzudenken. 

Zurecht! Sie sind energiesparend, leistungsstark und ein echter Blickfang.

Dennoch benötigen professionelle Beleuchtungsprojekte deutlich mehr als nur einen 
LED-Streifen der leuchtet: Für den professionellen Einsatz sind verlässliche und 
langlebige Produkte gefragt. Die Qualität eines LED-Streifens ergibt sich aus hoch-
wertigen Einzelkomponenten. Daher legen wir bei der Herstellung höchsten Wert 
auf die Zuverlässigkeit und Hochwertigkeit der verwendeten Bauteile.

Die Leiterbahnen werden komplett aus Kupfer hergestellt, die verwendeten Dioden 
sind hochqualitative LEDs, die sehr hohe Lumenwerte erreichen. Der Verguss unserer 
LED-Streifen mit IP Schutzklasse erfolgt mit Silikon anstelle von Epoxidharzen. Anders 
als Expoxidharze verfärbt sich Silikon selbst nach langer Nutzung nicht und die abge-
gebene Lichtfarbe ist die selbe wie am ersten Tag. Alle unsere LED-Streifen sind auf 
Anfrage silikoniert, halbsilikoniert oder im Silikonmantel bzw. Silikonschlauch erhältlich.

In unserem umfassenden Sortiment an LED-Streifen finden Sie sicher auch das richtige 
Produkt für Ihre Lichtplanung. Auch für sehr spezielle Projekte können wir Lösungen 
anbieten. Sprechen Sie uns an, wir stellen Ihnen gerne ein noch umfangreicheres 
Sortiment zur Auswahl.

LED-Streifen
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LED-Streifen

LED-Streifen dieser Kategorie bieten Ihnen die Lösung für alle gängigen Anwendungs-
gebiete im Büro- und Wohnbereich. Sie zeichnen sich durch eine besonders hohe 
Energieeffizienz und Langlebigkeit aus. 

Der generelle Qualitätsanspruch an unsere LED-Streifen veranlasste uns, unser Sorti-
ment mit besonders leistungsfähigen LEDs zu bestücken und dadurch die Lichtleistung 
zu optimieren. Bei der Entwicklung steht die Steigerung der Lebensdauer und Energie-
effzienz im Mittelpunkt unserer Bemühungen.

12

SP-271430 3000 K

SP-271440 4000 K

SP-271465 6200 K

SP-283730 3000 K silikoniert (IP 54)

800

900

910

700

A+

A+

A+

A+

SP-306330 3000 K

SP-306340 4000 K

SP-306365 6200 K

SP-252030 3000 K silikoniert (IP 54)

120 LED/m
5 m Rolle
*

9 Watt LED-Streifen
5 cmDC 24 V

8-9 
W/m

IP 20

450

490

490

350

A+

A++

A++

A+

lm/m EEK

60 LED/m Typ 2835
5 m Rolle 
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
*

5 Watt LED-Streifen
10 cmDC 24 V

5-6 
W/m

IP 20

lm/m EEK

Streifenbreite

8 mm

Streifenbreite

8 mm

SP-271427 2700 K 760 A+

SP-306327 2700 K 420 A+

CRI
>80

CRI
>80

Lichtfarbe

Lichtfarbe

* 	 Alle Leistungsdaten ± 15 %
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SP-310827 2700 K

SP-310830 3100 K

SP-310840 4000 K

SP-310865 6200 K

SP-252430 3000 K silikoniert (IP 54)

60 LED/m Typ 2835
5 m Rolle 
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
*

14 Watt LED-Streifen
10 cmDC 24 V

14 W/m IP 20

1250

1280

1300

1500

A+

A+

A+

A+

lm/m EEK

Streifenbreite

10 mm

950 A

CRI
>80

Lichtfarbe

112 LED/m Typ 2835
5 m Rolle 
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
Mit IC für konstante Lichtregelung
*

20 Watt LED-Streifen
6,25 cmDC 24 V

19-20 
W/m

IP 20

lm/m EEK

Streifenbreite

10 mm

CRI
>80

Lichtfarbe

SP-304227 2700 K

SP-304230 3000 K

SP-304240 4000 K

SP-304250 5000 K

1840

2100

2130

2200

A+

A+

A+

A++

SP-304265 6200 K 2300 A++

SPSPPPPPPPPPPP



LED-Streifen
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SP-2518RG 12 V / 7 Watt, 30 LED/m, nicht silikoniert

SP-2537RG 24 V / 14 Watt, 60 LED/m, nicht silikoniert

SP-1935RG 12 V / 7 Watt, 30 LED/m, silikoniert (IP 54)

SP-1936RG 24 V / 14 Watt, 60 LED/m, silikoniert (IP 54)

RGB LED-Streifen 14 W/m
RGBDC 12-24 V

7 W/m
10 cm

IP 20

LED/m 5050
5 m Rolle 
0,25 m Anschlussleitung beidseitig

200

400

180

360

B

B

B

B

lm/m EEK

Streifenbreite

10 mm

SP-271830 3000 K

SP-271865 6500 K

96 LED/m
5 m Rolle 
0,25 m Anschlussleitung beidseitig

26 Watt LED-Streifen
6,2 cmDC 24 V

26 W/m IP 20

Streifenbreite

16 mm

1945

2140

A+

A+

lm/m EEKLichtfarbe

* 	 Alle Leistungsdaten ± 15 %

112 LED/m Typ 2835
5 m Rolle 
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
Mit IC für konstante Lichtregelung
*

24 Watt LED-Streifen
6,25 cmDC 24 V

24 W/m IP 20

Streifenbreite

10 mm

lm/m EEKLichtfarbe

CRI
>90

SP-284627 2700 K

SP-284630 3000 K

SP-284640 4000 K

2200

2260

2480

A+

A+

A+

SP-284665 6200 K 2500 A+
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RGB (Plus) LED-Streifen
RGBWDC 24 V

17,2 
W/m 16,7 cm

IP 20

lm/m EEK

Streifenbreite

14 mm

SP-2537R3 RGB + 3000 K

SP-2537R6 RGB + 6500 K

255 + 720 B + A

255 + 875 B + A

72 LED/m Typ 5050
5 m Rolle 
0,25 m Anschlussleitung beidseitig

CRI
>80

Lichtfarbe

SP-2537R2 RGB + 2700 K 255 + 705 B + A

SP-2881CC WWKW (2700 + 6500 K)

120 LED/m Typ 3527
5 m Rolle 
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
zwei Farben in einer LED

WW+KW LED-Streifen
5 cmDC 24 V

18 
W/m

IP 20

700 + 805 A+

lm/m EEK

Streifenbreite

10 mm

CRI
>80

Lichtfarbe

SP-252726 WWKW (2700 + 6500 K)

112 LED/m Typ 2835
5 m Rolle 
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
Abwechselnd WW+KW LED

WW+KW LED-Streifen
12,5 cmDC 24 V

25 W/m IP 20

1150 + 1450 A+

lm/m EEK

Streifenbreite

10 mm

CRI
>90

Lichtfarbe

TS-2959-01
TS-2959-02
TS-2959-03
TS-2959-04
TS-2959-05
TS-2959-06
TS-2959-07
TS-2959-08
TS-2959-09
TS-2959-10

Konfektionierung (auf Anfrage)

Konfektionierung Streifen schneiden
Konfektionierung Streifen löten
Konfektionierung Streifen schneiden + löten
Konfektionierung Profil schneiden
Konfektionierung Profil und Streifen
Konfektionierung Streifen lackieren IP-Schutz
Konfektionierung Streifen + einkleben
Konfektionierung Profil und Streifen + einkleben
Konfektionierung Streifen + einkleben + vergießen
Konfektionierung Profil und Streifen + einkleben + vergießen

SPSPPPPPPPPPPP



Zubehör
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LED-Streifen Verbindungsklemme

Pole

LED-Streifen Verbindungsklemme mit Leitung

LED-Streifen Anschlussklemme mit Anschlussleitung

SP-188612 LX-2506XX

SP-188812 LX-2510XX, LX-2706XX

SP-188912 LX-2518RG, LX-2537RG

8 mm

10 mm

10 mm

2

2

4

Streifenbreite Polegeeignet für Streifen

SP-3111LZ LX-2537R2/R3/R6 12 mm 5

SP-188312 LX-2506XX

SP-188412 LX-2510XX, LX-2706XX

SP-188212 LX-2518RG, LX-2537RG

8 mm

10 mm

10 mm

2

2

4

Streifenbreitegeeignet für Streifen

SP-3110LZ LX-2537R2/R3/R6 12 mm 5

SP-188512 LX-2506XX

SP-188712 LX-2510XX, LX-2706XX

SP-189012 LX-2518RG, LX-2537RG

8 mm

10 mm

10 mm

2

2

4

Streifenbreite Polegeeignet für Streifen

SP-3112LZ LX-2537R2/R3/R6 12 mm 5



SP-273914 Single Color Kabel

SP-172211 RGB Kabel

SP-252514 RGBW Kabel

2 x 0,75 mm²

4 x 0,5 mm²

5 x 0,5 mm²

17

Stecker

SP-181712 Stecker/Buchse

SP-181812 Stecker/Buchse

 2pol 20 cm

 4pol 10 cm

Stecker

SP-934110 DC

SP-934010

Stecker Schraubklemmen5,5 x 2,1 mm

DC Buchse Schraubklemmen5,5 x 2,1 mm

Kabel & Leitungen

Kabel (universal)
Spezielles Flachband Kabel für LED-Anwendungen, 		
dies ermöglicht die farbliche Zuordnung beim Verlöten 	
und Verkabeln und erleichtert Ihnen somit die Arbeit.

Niedervolt-Kabel bis 48 Volt!

SPSPPPPPPPPPPP
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Die neuen SP-LED Outdoorprodukte SP-Big Module und SP-Backlightstick  
stellen eine kleine Revolution in der Modultechnik dar. Beide Varianten  
sind IP68 vergossen und damit wasserdicht. Sowohl das SP-Big Modul als 
auch der SP-Backlight Stick verfügen über eine neue Linsentechnik, die einen 
Abstrahlwinkel von fast 180° gewährleistet und damit mehr als alle bislang be-
kannten LED Module. 

SP- Big Modul

Es reichen 4 Module pro Quadratmeter, um einen Lichtkasten mit mindestens 100 mm 
Tiefe auszuleuchten. Durch seine spezielle Bauweise und seine spezielle Linse,
verteilt sich das Licht 360° mit einem Austrittswinkel bis fast 170°. Dadurch wird der 
Arbeitsaufwand bei der Bestückung von großen und sehr großen Lichtkästen erheblich 
verringert. Bei einer Lichtausbeute von 500 lm pro SP-Big Modul, ist die Ausleuchtung 
im Außenbereich in jeden Fall ausreichend. Natürlich ist das SP-Big Modul IP 64 ver-
gossen und wasserdicht.

SP-Backlight Stick

Der SP-Backlight Stick verfügt über ein intelligentes Stecksystem und eine neue Lin-
sentechnik, die die Flächenausleuchtung erheblich vereinfacht.  Bei 70 mm Tiefe genü-
gen 20 cm Abstand zwischen den SP-Backlight Sticks, um einen Lichtkasten homogen 
auszuleuchten. Durch seine spezielle Bauweise und seine spezielle Linse verteilt sich 
das Licht 360° mit einem Austrittswinkel bis fast 170°. Bei einer Lichtausbeute von 
703 lm pro SP-Backlight Stick, ist die Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich mehr 
als ausreichend. Natürlich ist der SP-Backlight Stick auch IP 64 vergossen und wasser-
dicht. Als Zubehör gibt es zu jedem Stick 2 Anschlusskabel und Halteclips.

LED-Outdoor
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LED-Outdoorleuchten

SP-Big Modul

4 Module pro qm bei 100 mm Tiefe
Austrittswinkel 170°
max. 12 Module in einer Reihe

7 W
500 Im170 °

20

Lumen Dimmbar Schutzklasse geschlossenes
Gehäuse

Abmessungen 
(mm)

Watt

SP-BM-712 500lm Ja IP64 Ja 124x82x117W

Anzahl LED/ 
Modul

3 Stk.

DC 12V 

SP-Backlight-Stick

4 Sticks pro qm bei 70 mm Tiefe
Hohe Lichtausbeute 703lm
Austrittswinkel 170°
max. 8 Sticks in einer Reihe
Stecksystem

6,3W
703 Im170 °

Lumen Dimmbar Schutzklasse geschlossenes
Gehäuse

Abmessungen 
(mm)

Watt

SP-BS-980KW 703lm Ja IP64 Ja 980x20x7,46,3W

Anzahl LED/ Stick

14 Stk.

DC 24V 

SP-BS-490KW 366lm Ja IP64 Ja 490x20x7,43,1W 7 Stk.

6500 K

IP 64

IP 64
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Um unsere-LED Produkte schnell und bequem in Ihre Beleuchtungsplanung 
zu integrieren, halten wir für Sie ein umfassendes Angebot an Controllern und 
Steuerungen für alle gängigen Systeme vor.  

Wählen Sie die passenden Steuerungsgeräte für Ihr Beleuchtungsprojekt: RGBW Funk 
Controller, Funkdimmer, DMX-Decoder, Dali-Decoder oder 1-10 V Dimmer. Durch unser 
Angebot an LED-Power-Repeatern können Sie die Funkionen all unserer Aktoren belie-
big erweitern.	

Wie bei unseren LED-Produkten, leben wir auch in diesem Bereich unseren hohen 
Anspruch an Qualität, Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit unserem kompletten 
Sortiment.		

Für speziellere Anwendungen haben wir auf Anfrage noch eine Reihe von weiteren 
Controllern im Angebot. 

Sprechen Sie uns an!

LED-Controller & Steuerungen 

23

SP



Funk Touch RGB Controller

24

Von kleinen Akzenten bis zur großen Beleuchtungsanwendung, von langsamen Farb-
verläufen für ein angenehmes Ambiente bis zu schnellem Farbwechsel für spannende 
Effekte. 

Durch die Möglichkeit mehrere programmierbare Zonen und mehrere Empfänger zu 
kombinieren, wird der RGBW-Touch Controller zu einem Alleskönner mit vielen Einsatz-
möglichkeiten. Sogar verschiedene LED Leuchten, mit unterschiedlichen Spannungen 
und Strömen, lassen sich über eine Fernbedienung steuern. Die Touch-Fläche macht 
die Fernbedienung angenehm und intuitiv bedienbar.

So wird der Einstieg in die professionelle LED Beleuchtung einfach und erfolgreich.

SP-T413WRF

1 Zonen RGBW Funk 
Wandschalter mit Touch 
Sensor

SP-T443WRF

4 Zonen RGBW Funk 
Wandschalter mit Touch 
Sensor

RGBW Wand Funk Sender UP Einbau
•	 Maße: 86 x 86 x 41 mm
•	 Glas Funk Wandschalter mit Touch Sensor
•	 mit 4 Szenenspeicher
•	 Touch Oberfläche für intuitive Bedienung 
•	 10 Einstellbare Farbverläufe mit Pausenfunktion
•	 16 Geschwindigkeitsstufen, 8 Dimmstufen
•	 RGB und W Kanäle einzeln dimmbar
•	 Reichweite: 30 Meter
•	 Auf Anfrage 12-24 Volt DC
•	 Unterputzeinbau mit Standard Schalterdose
•	 Hintergrundfarbe weiß

AC 230 V

RGBW Funk Sender, 4 Zonen Steuerung, 3 Szenen Speicher 

R403 – Funkfernbedienung für RGBW Systeme
R203 – Funkfernbedienung für Warmweiß-/Kaltweiß-Systeme
•	 Maße: 120 x 55 x 17 mm
•	 Eine Fernbedienung für bis zu 4 Zonen mit mehreren Empfänger
•	 3 Szenenspeicher für jede Zone
•	 10 Einstellbare Farbverläufe mit Pause funktion
•	 16 Geschwindigkeitsstufen, 8 Dimmstufen
•	 Touch Oberfläche für intuitive Bedienung
•	 RGB und W Kanäle einzeln dimmbar
•	 Reichweite: 30 Meter
•	 inkl. Wandhalterung

SP-R403RF RGBW
SP-R203RF WW/KW DC 4,5 V 868 MHz

IP 20

868 MHz
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4 Kanal Multiempfänger für RGBW oder Weiß-Mischsysteme
•	 Maße: 170 x 59 x 29 mm 
•	 4 Kanal Ausgang
•	 Max Ausgangsleistung 12V / 240 W, 24V / 320W
•	 Einteilung in Zonen 
•	 Kann von bis zu 8 verschiedenen Steuerelementen bedient werden
•	 Master / Slave Funktion aktivierbar 
•	 Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitung

SP-4473RF
DC 12-36 V 4 x 7 A

I max P max
24V/320W

Zone 
1-6

IP 20
Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus 868 MHz

DC 12-36 V

4 Kanal Multiempfänger Zone 
1-6

IP 20 Ausgang
gemeinsames

Plus 868 MHz

4 Kanal Multiempfänger für RGBW oder Weiß-Mischsysteme
•	 Maße: 178 x 46 x 23 mm 
•	 4 Kanal Ausgang
•	 Einteilung in Zonen 
•	 Kann von bis zu 8 verschiedenen Steuerelementen bedient werden
•	 Master / Slave Funktion aktivierbar 
•	 Anschlussklemme für 1 mm² Litze | Einzelader 1,5 mm²

SP-4443RF 4 x 4A

SP-44A3RF 4 x 350mA

SP-44B3RF 4 x 700mA

Spannung

Konstantstrom

Konstantstrom

12V / 132W, 24-36V / 150W

12-35V / 50W

12-35V / 100W

Regelung Max. Ausgangsleistung GesamtAmpereKanäle

4

4

4

Wi-Fi Interface zum Steuern von Controllern der 3 Serie
•	 Uin: 12-24 Volt (Klemmanschlüsse und DC Buchse)
•	 Iin: 0,3A (max)
•	 2 Antennentechnik:
	 Wi-Fi Anbindung über 2,4GHz Frequenz
	 RF Output Signal: 869,5MHz
•	 Betriebstemperatur : -20°C bis 50°C
•	 CE, RoHS 

Wi-Fi Transmitter zur Steuerung Ihrer LED-Anwendungen über WLAN mit dem 
Smartphone ( IOS, Android ) inklusive intuitiver Smartphone App.
Sie können mehrere Lichtanwendungen in verschiedenen Räumen ganz bequem 
mit Ihrem Smartphone steuern. Speichern Sie Ihre favorisierten Lichtszenen ganz 
einfach ab, um sie jederzeit problemlos abrufen zu können.
Dieser Artikel ist auf Anfrage erhältlich

SP-WI03RF
DC 12-24 V 869,5 MHz 2,4 GHz

SPSPPPPPPPPPPP



Single Color Funk Dimmer

26

Unser Funksystem mit 5 Zonen, optimiert für einfarbige Anwendungen, ist absolut 
flexibel einsetzbar. Die große Auswahl an unterschiedlichen Aktoren ermöglicht die 
Anbindung von fast allen LED-Systemen. Es können mehrere Fernbedienungen pro 
Empfänger integriert oder auch mehrere Aktoren pro Zone angesteuert werden.

Das System genügt problemlos auch hohen Anforderungen.

•	 je nach Fernbedienung 1-10 Zonen schalt- und dimmbar
•	 Große Auswahl an Aktoren
•	 Installation eines Empfängers für mehrere Fernbedienungen möglich

Single Color Dimmer Funk Sender – 5 Kanal
•	 5 Kanäle dimmen / schalten
•	 Eine Fernbedienung mehrere Zonen und Empfänger 
•	 Reichweite 50 Meter
•	 Langzeitbatterie im Lieferumfang enthalten
•	 inkl. Magnet-Wandhalterung

SP-R500RF
DC 3V CR2025

Batterie 868 MHz

Single Color Dimmer Funk Sender – 4 Kanal
•	 Master Tasten zum zentralen Steuern aller Kanäle
•	 4 Kanäle dimmen / schalten
•	 Reichweite 50 Meter
•	 Langzeitbatterie im Lieferumfang enthalten
•	 Ermöglicht die 4 Ausgänge an einem Empfänger getrennt zu schalten
•	 Nicht mit anderen Fernbedienungen kombinierbar
•	 inkl. Wandhalterung

SP-R400RF
DC 3V CR2025

Batterie 868 MHz
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Single Color Dimmer Funk Sender – 10 Kanal
•	 10 Kanäle dimmen / schalten
•	 Eine Fernbedienung mehrere Zonen und Empfänger
•	 Reichweite max. 50 Meter im Freien
•	 Langzeitbatterie im Lieferumfang enthalten
•	 inkl. Wandhalterung

SP-R1XORF
DC 3V CR2025

Batterie 868 MHz

Konstant-
spannung

Funksender Single Color für die Unterputzdose
•	 Maße: 40 x 40 x 12mm 
•	 Anschluss an Doppeltaster oder durch Brücken der Eingänge (ON/OFF) 
	 kann auch ein Einzeltaster angeschlossen werden
•	 Zwei Wippen für Ein + heller / Aus + dunkler dimmen
•	 Langzeitbatterie im Lieferumfang enthalten

SP-UP1KRF 
DC 3V CR2430

Batterie

Funk Sender Single Color inkl. Glasrahmen zur Wandmontage
•	 Maße: 86 x 86 x 13mm
•	 Funktaster für Single Color Funk Empfänger
•	 Einschalten / Ausschalten / Dimmen
•	 Sehr flexible Montagemöglichkeiten (inkl. 3M Klebepad)
•	 Benötigt keinerlei Verkabelung dank moderner Funktechnik
•	 Langzeitbatterie im Lieferumfang enthalten
•	 Kompatibel mit folgenden Schalterherstellern:
	 Berker: S1, B1, B3, B7 glass
	 Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit
	 Jung: AS500, A500, Aplus, ACreation
	 Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

SP-R1K0RF
SP-R2K0RF

1 Funkkanal

868 MHz

DC 3V CR2430
Batterie 868 MHz

1 Funkkanal

2 Funkkanäle

SPSPPPPPPPPPPP



Single Color Funk Empfänger für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 168 x 58 x 28 mm 
•	 4 Kanal Ausgang
•	 Max. Ausgangsleistung 12V / 240W, 24V / 320 W
•	 Kann von bis zu 8 verschiedenen Steuerelementen bedient werden
•	 Anschluss für potenzialfreien Taster
•	 Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitung

SP-1470RF
DC 12-24 V 4 x 7 A

I max P max
24V/320W

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus 868 MHz
Konstant-
spannung 868 MHz

Single Color Funk Empfänger für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 178 x 46 x 18 mm 
•	 4 Kanal Ausgang
•	 Kann von bis zu 8 verschiedenen Steuerelementen bedient werden
•	 Anschluss für potenzialfreien Taster

Single Color Funk Empfänger
DC 12-36 V

IP 20 Ausgang
gemeinsames

Plus 868 MHz

SP-1440RF 4 x 4A

SP-14A0RF 4 x 350mA

SP-14B0RF 4 x 700mA

AmpereKanäle

4

4

4

12V / 132W, 24-36V / 150W

12-35V / 50W

12-35V / 100W

Max. Ausgangsleistung Gesamt

Single Color Funk Dimmer
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Single Color Funk Empfänger für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 100 x 37 x 21 mm 
•	 1 Kanal Ausgang
•	 Max. Ausgangsleistung 12V / 72W, 24V / 144W
•	 Kann von bis zu 8 verschiedenen Steuerelementen bedient werden
•	 Anschluss für potenzialfreien Taster

SP-1160RF
DC 12-36 V 1 x 6 A

I max P max
144W

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus 868 MHz
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Konstant-
spannung

RF Dimmaktor 230V
•	 Maße: ø 46 x 20 mm 
•	 Phasenabschnitt
•	 Max. Ausgangsleistung 1 x 150V
•	 Nicht mit Fernbedienung LX-R400RF steuerbar

RF Dimmaktor 230V
•	 Maße: 168 x 58 x 28 mm
•	 Phasenabschnitt und Phasenanschnitt einstellbar
•	 Max. Ausgangsleistung 2 x 288W
•	 Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitung
•	 Nicht mit Fernbedienung LX-R400RF steuerbar

SP-11D0RF
SP-12D0RF AC 230 V

RF Schaltaktor 230VAC mit 5VDC/15VDC und 0-10Volt Steuerausgängen
•	 Maße: 168 x 58 x 28 mm
•	 Funk Schaltaktor mit 230VAC Input
•	 Output1: 2x(0-5VDC)PWM Signal, I=10mA max.
•	 Output2: 2x(0-15VDC)PWM Signal, I=50mA max.
•	 Output3: 2x(0-10VDC) Signal, I=20mA max. (auch für 1-10V)
•	 Output4: 1x AC Schaltkontakt (Relais) 230VAC
•	 Anschluss für potenzialfreien Taster
•	 Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitung
•	 Nicht mit Fernbedienung LX-R400RF steuerbar
•	 Eingebautes Relais zum Abschalten der LED-Netzteile 
	 (auch als 230V Schaltaktor verwendbar, max. 250W)

SP-15V0RF
868 MHzAC 100-230 V

0-5V
PWM

0-10V
1-10V 230V

0-15V
PWM

IP 20

868 MHz

IP 20

SPSPPPPPPPPPPP



DMX 512 Touch Schalter, UP Einbau (Glasoptik)
•	 Maße: 86 x 86 x 30 mm
•	 Wandschalter mit Touch Sensor - DMX Master
•	 DMX Signalausgabe gemäß DMX512(1990)
•	 4 Scenenspeicher zur Speicherung Ihrer favorisierten Scenen
•	 Touch Oberfläche für intuitive Bedienung 
•	 10 Einstellbare Farbverläufe mit Pausenfunktion
•	 16 Geschwindigkeitsstufen, 8 Dimmstufen
•	 Unterputzeinbau mit Standard-Schalterdose

DMX 512 Decoder

30

DMX ist ein etablierter Standard in der Lichansteuerung. Um LEDs auch mit 
diesem Signal anzusteueren wurde eigens diese Controllerserie entwickelt. 
4 Kanäle pro Empfänger ermöglichen auch die Ansteuerung von RGBW LEDs 
und Leuchten.

Ihre Vorteile:

•	 Bis zu 24 Kanäle pro Decoder
•	 Große Auswahl an Aktoren
•	 3 oder 4 Kanalbetrieb umschaltbar

DC 12-24 V 0.2 A

I max
SP-T44WDX

4 Zonen DMX512 
Glas Wandschalter 
mit Touch Sensor – 
DMX Master
Hintergrundfarbe: weiß

SP-T40WDX

1 Zonen DMX512 
Glas Wandschalter 
mit Touch Sensor – 
DMX Master
Hintergrundfarbe: weiß

SP-T40BDX 

1 Zonen DMX512 
Glas Wandschalter 
mit Touch Sensor – 
DMX Master
Hintergrundfarbe: schwarz

Konstant-
spannung

DMX 512 Decoder für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 168 x 58 x 28 mm 
•	 Max. Ausgangsleistung 12V / 240W, 24V / 320W
•	 4 Kanal Ausgang
•	 512 DMX Adressen 
•	 Konfiguration des Decoders per Display  
•	 Anschlussklemmen für 2,5mm² Leitung

SP-4470DX
DC 12-36 V 4 x 7 A

I max P max
24V/320W

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus DMX512

D1
D2
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DMX 512 Decoder für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 178 x 46 x 18 mm 
•	 4 Kanal Ausgang
•	 512 DMX Adressen 
•	 Konfiguration per Display 

DMX 512 Decoder
DC 12-36 V

IP 20 Ausgang
gemeinsames

Plus DMX512

D1
D2

SP-4440DX 4 x 4A

SP-44A0DX 4 x 350mA

SP-44B0DX 4 x 700mA

Kanäle/AmpereAdressen

4

4

4

12V / 132W, 24-36V / 150W

12-35V / 50W

12-35V / 100W

Max. Ausgangsleistung Gesamt

Konstant-
spannung

RGBW Funk Empfänger - Umsetzer auf DMX 512 (1990)
•	 Maße: 178 x 46 x 18 mm 
•	 Kann per RGBW Funk Fernbedienung gesteuert werden
•	 Wandelt RGBW RF Signal in DMX 512(1990) Signal um und agiert als DMX Master

SP-4401RX
DC 12-36 V

zusätzlicher
Ausgang

DMX512
IP 20

RGBW Funk Fernbedienung mit Touch Wheel 8 Zonen
•	 8 Zonen steuerbar mit 10 Farbverläufen, 16 Geschwindigkeits- und 8 Dimmstufen
•	 Farbeinstellung alternativ per RGB Touchwheel

SP-R401BRF Farbe
schwarz

DC 4,5 V 868 MHz 30 Meter

Kompatible
Fernbedienung

SPSPPPPPPPPPPP



DMX 512 Decoder
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Konstant-
spannung

24 fach DMX Decoder, 24x 2A, 5-24V
•	 Maße: 260 x 125 x 41 mm 
•	 Für 24 einzel steuerbare LED-Kanäle, z.B. 8x RGB Anwendungen.
•	 Adressierung der Ausgänge per DIP-Schalter
•	 Zur Inbetriebnahme eigene Programme abrufbar
•	 Ausgangsspannung entspricht der Versorgungsspannung von 5 – 24 Volt
•	 Intergierter DMX Signalverstärker (via Klemme)
•	 DMX Input: Schraubklemmen, XLR-3
•	 DMX Output: Schraubklemmen, XLR-3 
•	 Anschluss von bis zu 2 Netzteilen mit je max. 320Watt möglich  

SP-OO20DX

16 Fach DMX512  Konstantstrom 350mA Decoder
•	 Maße: 260 x 120 x 40 mm 
•	 16 einzel steuerbare PWM LED-Kanäle. Dimmbereich von 0 – 100% 
•	 Adressierung der Ausgänge per DIP-Schalter
•	 Zur Inbetriebnahme eigene Programme abrufbar
•	 Intergierter DMX Signalverstärker (via Klemme)
•	 DMX Input: Schraubklemmen, XLR-3 
•	 DMX Output: Schraubklemme, XLR-3
•	 RGB/W LEDs mit gemeinsamen Plus ansteuerbar

SP-GGA0DX

DC 5-24 V DC 12-36 V

P max
12V/240W

P max
24V/320W

Steuer-
eingang

DMX512
Konstant-
spannung

IP 20

DC 12-48 V

I out
16x350mA

P max
12x1W

LED pro KanalDC 3-42 V
Konstant-

strom

IP 20

RGBW Touch Wandschalter mit RGB/W Ausgang UP Einbau
•	 Maße: 86 x 86 x 41 mm
•	 Glas Wandschalter mit Touch Sensor
•	 1 Zonen Steuerung mit 4 Szenenspeicher
•	 Touch Oberfläche für intuitive Bedienung 
•	 10 einstellbare Farbverläufe mit Pausefunktion
•	 16 Geschwindigkeitsstufen, 8 Dimmstufen
•	 RGB und W Kanäle einzeln dimmbar
•	 4 Kanal PWM Ausgang mit gemeinsamen Plus zum Anschluss von RGB/W LED-Streifen
•	 Unterputzeinbau mit Standard-Schalterdose

SP-T430PW I out
4x3A

P max
150WDC 12-24 V

DMX512

D1
D2

IP 20 Ausgang
gemeinsames

Plus

Konstant-
spannung
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DALI-Decoder 
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Dali etabliert sich immer mehr in der Gebäude-Lichtsteuerung. Durch unsere Aktoren 
wird auch die Anbindung an KNX einfach und effizient. Ob 1 oder 4 Adressen je Aktor, 
die Auswahl ist riesig und der Anschluss intuitiv.

Ihre Vorteile:

•	 1 – 4 Adressen je Aktor
•	 Geräte mit Konstantstrom oder Konstantspannung erhältlich
•	 Kompakte Bauform und hohe Leistungen in einem Gerät
•	 Einfache Anbindung durch Dali an KNX

DALI Decoder
DC 12-36 V

IP 20 Ausgang
gemeinsames

Plus

DALI-Decoder

DALI-Decoder 1 Adresse für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 100 x 37 x 20 mm
•	 Schutzklasse IP 20
•	 1 Kanal Ausgang
•	 Max. Ausgangsleistung 12V / 72W, 36V / 216W

SP-1160DA
DC 12-36 V

Ausgang
gemeinsames

Plus

P max
36V/288W

IP 20

1 x 6 A

I max Konstant-
spannung

DALI Decoder 1 – 4 Adressen für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 178 x 46 x 18 mm
•	 Je nach Einstellung am Gerät 1 – 4 Adressen konfigurierbar
•	 Bei einer Adresse werden alle Ausgänge synchron gesteuert, bei 4 getrennt
•	 Optimal für RGB+ W und einfarbige Anwendungen
•	 Konstantstrom ab einer LED pro Ausgang

Regelung Max. Ausgangsleistung GesamtAdressen Kanäle/Ampere

SP-4451DA

SP-44A0DA

SP-44B0DA

Spannung

Konstantstrom

Konstantstrom

12V / 150W, 24V / 240W

12-35V / 50W

12-35V / 100W

1 – 4

1 – 4

1 – 4

4 x 5A

4 x 350mA

4 x 700mA

SP-4440DA Spannung 12V / 132W, 24-36V / 150W1 – 4 4 x 4A
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DALI Decoder 1 – 4 Adressen für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße:  168 x 58 x 28 mm
•	 Je nach Einstellung am Gerät 1 – 4 Adressen konfigurierbar
•	 Bei 1 Adresse werden alle Ausgänge synchron gesteuert, bei 4 getrennt 
•	 Optimal für RGB+ W und einfarbige Anwendungen

DALI Decoder
DC 12-36 V 4 x 7 A

I max IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus

P max
24V/320W

Regelung Max. Ausgangsleistung GesamtAdressen Kanäle/Ampere

SP-4470DA Spannung 12V / 240W, 24-36V / 320W1 – 4 4 x 7A

DALI-Decoder 1 Adresse für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 168 x 59 x 29 mm
•	 Schutzklasse IP 20
•	 1 DALI Adresse für alle Ausgänge synchron steuern
•	 Steuerausgänge: 0-5V PWM, 0-15V PWM, 0-10/1-10V
•	 Max. Ausgangsleistung 230V / 250W

SP-22VODA
AC 230 V

0-10V
1-10V

0-15V
PWM 230V

0-5V
PWM

IP 20

DALI-Decoder 1 – 4 Adressen für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 110 x 65 x 53 mm
•	 Hutschienenmontage
•	 Je nach Einstellung am Gerät 1 – 4 Adressen konfigurierbar
•	 Bei 1 Adresse werden alle Ausgänge synchron gesteuert, bei 4 getrennt 

SP-4451DA
DC 12-36 V 4 x 5 A

I max P max
24V/320W

IP 20 Ausgang
gemeinsames

Plus

Konstant-
spannung

REG

SPSPPPPPPPPPPP



1-10V Dimmer 
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Durch ihre Einfachheit hat sich die 1-10V Schnittstelle in der Gebäudeinstallation weit 
verbreitet. Auch zu diesem System haben wir die passenden Komponenten.

Ihre Vorteile:

•	 Einfache Ansteuerung auch über Poti möglich
•	 1 – 4 einzeln ansteuerbare Ausgänge
•	 Angepasste Dimm-Kennlinie

1-10V Dimmer 1 Kanal für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 100 x 37 x 20 mm
•	 DC input: 12-36V
•	 Input: 1-10V 
•	 Output: 1 Kanal PWM  

1-10V Dimmer mini
DC 12-36 V

SP-11701V

SP-11A01V

SP-11B01V

Spannung

Konstantstrom

Konstantstrom

12V / 72W, 24-36V / 144W

12-35V / 13W

12-35V / 26W

Regelung Max. Ausgangsleistung GesamtKanäle/Ampere

1 x 6A

1 x 350mA

1 x 700mA

IP 20
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1-10 V Dimmer 1 Kanal für LEDs und LED-Streifen
•	 Nutzen Sie die standardisierte 1-10V Spannung zum Dimmen Ihrer LED-Anwendung
•	 Maße: 178 x 46 x 20 mm
•	 4 Ausgänge ermöglichen eine flexible Nutzung

1-10V Dimmer klein
DC 12-36 V

SP-44401V

SP-44A01V

Spannung

Konstantstrom

12V / 72W, 24-36V / 144W

12-35V / 50W

Regelung Max. Ausgangsleistung GesamtEingänge

4

4

Kanäle/Ampere

4 x 4A

4 x 350mA

IP 20 Ausgang
gemeinsames

Plus

SP-44B01V Konstantstrom 12-35V / 100W4 4 x 700mA

1-10 V Dimmer 4 Kanäle für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 168 x 58 x 28 mm
•	 Max. Ausgangsleistung 12V / 264W, 24-36V / 350W
•	 Input: 1 Kanal 1-10V 
•	 Output: 4 Kanal PWM synchron
•	 Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitung

SP-14701V
DC 12-36 V 4 x 7 A

I max P max
24V/320W

RF Schaltaktor 230VAC mit 5VDC/15VDC und 0-10Volt Steuerausgängen
•	 Maße: 168 x 58 x 28 mm
•	 Funk Schaltaktor mit 230VAC Input
•	 Output1: 1x(0-5VDC)PWM Signal, I=10mA max.
•	 Output2: 2x(0-15VDC)PWM Signal, I=50mA max.
•	 Output3: 2x(0-10VDC) Signal, I=20mA max.
•	 Output4: 1x AC Schaltkontakt (Relais) 230VAC
•	 Anschluss für potenzialfreien Taster
•	 Anschlussklemmen für 2,5mm² Leitung
•	 Nicht mit Fernbedienung LX-R400RF steuerbar
•	 Eingebautes Relais zum Abschalten der LED-Netzteile 
	 (auch als 230 V Schaltaktor verwendbar)

SP-15V0RF
AC 100-230 V

0-5V
PWM

0-10V 0-15V
PWM 868 MHz230V

IP 20

SPSPPPPPPPPPPP



LED Power Repeater Wandler RGB 5Ax3CH DC12-24V
Der Wandler macht aus einem gem. Plus Input einen gem. Minus Output
•	 Maße: 120 x 36 x 39 mm
•	 Input: 3 Kanal, RGB mit gemeinsamen Plus 12-24Volt DC
•	 Output: 3 Kanal, RGB mit gemeinsamen Minus 12-24Volt DC
•	 Imax Output: 5A pro Kanal

SP-4431RP
DC 12-24 V 3 x 5 A

I max P max
24V/120W

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Minus

LED Power Repeater 
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Durch diese Repeater können Sie unsere Aktoren Funk, Dali, DMX 
und 1–10V beliebig erweitern

Ihre Vorteile:

•	 Durchgängiges Design
•	 Standardisierte Anschlussklemmen
•	 Einfach skalierbar

LED Power Repeater für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 178 x 46 x 18 mm 
•	 Max. Ausgangsleistung 12V / 132W, 24V / 150W, 36 V / 150W
•	 4 Kanal Ein- und Ausgang

LED Power Repeater
DC 12-36 V 4 x 4 A

I max P max
36V/150W

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus

SP-4440RP 4 x 4A

SP-4470RP 4 x 7A

SP-44A0RP 4 x 350mA

AmpereKanäle

4

4

4

SP-44B0RP 4 x 700mA4

12V / 132W, 24-36V / 150W

12V / 240W, 24-36V / 320W

12-35V / 50W

Max. Ausgangsleistung Gesamt

12-35V / 100W
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LED 230V Dimm-Controller

40

Mit diesem Controller dimmen Sie ganz einfach Ihre 12-24V LEDs mit einem Hochvolt 
Dimmer, z. B. Schalterhersteller (Gira, Jung, Eltako etc.).

Ihre Vorteile:

•	 Dimmer wird nicht belastet
•	 Einfache Erweiterung

LED 230V Dimm-Controller

LED 230V Dimmer
•	 Maße: 167 x 51 x 24 mm
•	 Dimmer in 230V
•	 Power in 12-24V DC
•	 1 Kanal Ausgang
•	 Max. Ausgangsleistung 12V / 100W, 24V / 192W

Direkt dimmbare Netzteile auf Anfrage!

SP-11XOHD 230 V
DIM

Ausgang
gemeinsames

Plus

P max
24V/192W

IP 20

DC 12-24 V
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Um unsere LED Produkte schnell und bequem in Ihre Beleuchtungsplanung 
zu integrieren, halten wir für Sie ein umfassendes Angebot an Controllern und 
Steuerungen für alle gängigen Systeme vor.  

Wählen Sie die passenden Steuerungsgeräte für Ihr Beleuchtungsprojekt: RGBW Funk 
Controller, Funkdimmer, DMX-Decoder, Dali-Decoder oder 1 – 10 V Dimmer. Durch 
unser Angebot an LED-Power-Repeatern können Sie die Funkionen all unserer Aktoren 
beliebig erweitern.	

Wie bei unseren LED Produkten, leben wir auch in diesem Bereich unseren hohen 
Anspruch an Qualität, Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit unserem kompletten 
Sortiment.		

Für speziellere Anwendungen haben wir auf Anfrage noch eine Reihe von weiteren 
Controllern im Angebot. 

Sprechen Sie uns an!

Netzteile
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Netzteile 12V / 24V
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LED Netzteil 12V

Strom Leistung SELV Schutzart Abmessungen (mm)

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4

M/MM/FBild Volt

2

SP-1810IP 1,5A 18W nein IP 67 140 x 30 x 22 12V1

SP-1512IP 12,5A 150W ja IP 68 198 x 67 x 353 12V

12VSP-3612IN 3A 36W ja IP 33 140 x 40 x 29

12VSP-6012IP 5A 60W ja IP 68 182 x 44 x 34

3

3

12VSP-1012IP 8,33A 100W ja IP 68 174 x 67 x 35

SP-1003IP 16A 192W ja IP 65 244,2 x 68 x 38,8

SP-1926IP 22A 264W ja IP 65 252 x 90 x 43,84 12V

–

4 24V

LED Netzteil 24V

Strom Leistung SELV Schutzart Abmessungen (mm) M/MM/FBild Volt

2

24V1

3 24V

24V

24V

3

3

24V

4 24V

SP-1907IP 0,75A 18W nein IP 67 140 x 30 x 22 –

SP-3624IN 1,5A 36W ja IP 33 140 x 40 x 29

SP-6024IP 2,5A 60W ja IP 68 182 x 44 x 34

SP-1024IP 4,16A 100W ja IP 68 174 x 67 x 35

SP-1524IP 6,25A 150W ja IP 68 198 x 67 x 35

SP-1002IP 10A 240W ja IP 65 244,2 x 68 x 38,8

SP-1613IP 13,3A 320W ja IP 65 252 x 90 x 43,8



45

LED Netzteil dimmbar | konstant Spannung

Strom Watt SELV Schutzart Abmessungen (mm)

Bild 6 Bild 7 Bild 8Bild 5

M/MM/FBild Volt

Dimmbare Netzteile

6

7

12VSP-1212DF 1A 12W nein IP 20 73 x 36 x 30

12VSP-4012DI* 3,3A 40W nein IP 20 122 x 78 x 32

LED Netzteil dimmbar | konstant Strom

Strom Watt SELV Schutzart Abmessungen (mm) M/MM/FBild Volt

5

5

5

5

5

30VSP-3509DN 350mA 10W ja IP 20 113 x 40 x 25

23VSP-7018DN 700mA 18W ja IP 20 156 x 28 x 29

52VSP-3518DN 350mA 18W ja IP 20 145 x 32 x 27

14VSP-7009DN 700mA 10W ja IP 20 124 x 39 x 24

24-52VSP-7036DN 700mA 36W ja IP 20 165 x 52 x 24

*	 Auf Anfrage

–

–

8

8

12VSP-7512DI* 6,25A 75W nein IP 20 230 x 54 x 33

12VSP-1512DI* 12,5A 150W nein IP 20 260 x 78 x 45

–

–

7

8

24VSP-4024DI 1,65A 40W nein IP 20 122 x 78 x 32

24VSP-7524DI 3,1A 75W nein IP 20 203 x 54 x 33

–

–

8 24VSP-1524DI 6,25A 150W nein IP 20 260 x 78 x 45 –

SPSPPPPPPPPPPP
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Bild 2Bild 1

LED Netzteil Slim / Dimmbare Netzteile / Dali-Netzteile / 0-10 V Netzteile

LED Netzteil Dali+ push dimming

Strom Leistung SELV Schutzart Abmessungen (mm) M/MM/FBild Volt

2

2

2

2-100VSP-2424DA 550-1050mA 40W ja IP20 123,5 x 81,5 x 23

2-90VSP-2425DA 500-1400mA 60W ja IP20 123,5 x 81,5 x 23

2-54VSP-2877DA 350-1050mA 25W ja IP20 105 x 68 x 23

2 2-54VSP-28761V 350-1050mA 25W ja IP20 105 x 68 x 23

2

2 2-100VSP-24221V 350-1050mA 40W ja IP20 123,5 x 81,5 x 23

2-90V 500-1400mA 60W ja IP20 123,5 x 81,5 x 23SP-24231V

LED Netzteil 0-10V+ push dimming

Strom Leistung SELV Schutzart Abmessungen (mm) M/MM/FBild Volt

1 24VSP-3024SL 1,25A 30W ja IP20 251 x 30 x 16

1

1 24VSP-4524SL 1,9A 45W ja IP20 251 x 30 x 16

24V 2,5A 60W ja IP20 305 x 30 x 17SP-6024SL

LED Netzteil 24V / Slim

Strom Leistung SELV Schutzart Abmessungen (mm) M/MM/FBild Volt

1

1 24VSP-7524SL 3,1A 75W ja IP20 305 x 30 x 17

24V 4,2A 100W ja IP20 320 x 30 x 18SP-1024SL
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Steckernetzteil 12V - DC Stecker 5,5 x 2,1mm

Strom Watt

Bild 3 Bild 4

Bild Volt

4

3

4

4

Steckernetzteile 12 Volt / 24 Volt

12VSP-12012 1,0A 12W IP 20 70 x 49 x 27

12V 3,0A 36W IP20 96 x 45 x 29

12VSP-12018 1,5A 18W IP20 70 x 49 x 27

12VSP-12024 2,0A 24W IP20 96 x 45 x 29

Schutzart Abmessungen (mm)

SP-12036

Steckernetzteil 24V - DC Stecker 5,5 x 2,1mm

Strom WattBild Volt

4

3

4

Schutzart Abmessungen (mm)

24VSP-24045 1,9A 45W

24V 3,0A 72W

IP20 97 x 44 x 29

IP20 132 x 56 x 34

4 12VSP-12060 5,0A 60W IP 20 110 x 52 x 34

24VSP-24024 1,0A 24W IP20 72 x 45 x 32

SP-24072

5

5 DCSP-195812 Buchse Stecker 2fach 5,5 x 2,1

DC Buchse Stecker 4fach 5,5 x 2,1SP-195912

Verteiler

Verteiler

Y-Verteiler - DC Stecker 5,5 x 2,1mm

Bild 5
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Unser Angebot an Aluminiumprofilen bildet den richtigen Rahmen für alle 
gängigen Beleuchtungsprojekte mit LED-Streifen. 

Sie möchten die LEDs in Büro- oder Wohnzimmermöbel integrieren? Ihre LEDs sollen 
in Bädern oder im Naßbereich zum Einsatz kommen? Möchten Sie LED-Streifen mög-
licherweise zur Akzentuierung von Gebäuden im Innen- oder Außenbereich installieren? 

Hier werden Sie fündig! 

Unsere Profile werden häufig in der Innenbeleuchtung von Privat- und Geschäfts-
räumen, für die Möbelherstellung, für die Sockelbeleuchtung, als Lichtband oder 
Pendelleuchte, zur Eckenbeleuchtung, Treppenbeleuchtung oder zur Beleuchtung von 
Handläufen eingesetzt, um nur einige Beispiele zu nennen. Damit lässt sich nahezu 
jedes Projekt individuell gestalten.

Für unser gesamtes Profilsortiment sind diffuse oder halbdiffuse PMMA-Abdeckungen 
erhältlich.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne weitere Profiltypen an.

Profile

SP-Frame High-Line 

SP-Frame Classic-Line

SP-Frame Rigips-Line
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SP



•	 Profil Alu eloxiert 
•	 16 x 12 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 Abdeckung diffus PMMA
•	 Halteklammer Metall

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Profile High-Line
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Aluminium Profil SDP 16 x 12 mm Einsatzbereiche

Profil Alu eloxiert, Abdeckung diffus PMMA
Länge 2000 mm

Endkappe SDP

SP-212013 SP-190512 SP-189412

Halteklammer Metall

Aluminium Profil Mic 15,2 x 6 mm

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 15,2 x 6 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 Abdeckung diffus PMMA
•	 Halteklammer Metall

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Profil Alu eloxiert, Abdeckung diffus PMMA
Länge 2000 mm

Endkappe MIC

SP-189112 SP-219213 SP-189412

Halteklammer Metall

Einsatzbereiche
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•	 Profil Alu eloxiert 
•	 22,6 x 8,5 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 Abdeckung diffus PMMA
•	 Endkappe ABS
•	 Montageklammer

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

51

EinsatzbereicheAluminium Profil 22,6 x 8,5 mm Einsatzbereiche

Profil Alu eloxiert 
Länge 2000 mm

Abdeckung diffus PMMA
Länge 2000 mm

SP-236613 SP-236813 SP-236913

Endkappe ABS

SP-237013

Montageklammer

Aluminium Profil SDP-K 22 x 12,2 mm

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 22 x 12,2 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 Abdeckung diffus PMMA
•	 Halteklammer Metall

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Einsatzbereiche

Profil Alu eloxiert, Abdeckung diffus PMMA
Länge 2000 mm

Endkappe SDP-K

SP-190112 SP-190412 SP-189412

Halteklammer Metall

SPSPPPPPPPPPPP



Profile High-Line
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Aluminium Profil 35 x 35 mm mit Kragen

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 35 x 35 mm mit Kragen
•	 Länge 2000 mm
•	 Abdeckung diffus PMMA
•	 Endkappe ABS

•	 Deckenbeleuchtung
•	 Restaurantbeleuch-
	 tung
•	 Gangbeleuchtung
•	 Lichtband

Einsatzbereiche

Profil Alu eloxiert 
Länge 2000 mm

Abdeckung diffus PMMA
Länge 2000 mm

SP-238413 SP-238713 SP-238913

Endkappe ABS

31

35

35 35

31

45

35

34

31

35

35 35

31

45

35

34

Aluminium Profil 35 x 35 mm

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 35 x 35 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 Abdeckung diffus PMMA
•	 Endkappe ABS

•	 Küchenbeleuchtung
•	 Pendelleuchte
•	 Gangbeleuchtung
•	 Lichtband

Einsatzbereiche

Profil Alu eloxiert 
Länge 2000 mm

Abdeckung diffus PMMA
Länge 2000 mm

SP-237913 SP-238113 SP-238313

Endkappe ABS
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Aluminium Deckenrand-Profil

•	 Profil Alu eloxiert
•	 30 x 28,1 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 Abdeckung diffus PMMA

Zum Einbau in Rigips-Decken als 
LED Deckenrand- Profil

Für LED-Streifen mit maximal 14 mm Breite 

•	 LED-Decken 
	 Randprofil
•	 Einbaudecke

Einsatzbereiche

Profil Alu eloxiert
Länge 2000 mm

SP-285414

SPSPPPPPPPPPPP
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Aluminium Profil Line20

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 23 x 25,1 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 Die Tiefe des Profils sorgt für eine 
	 gleichmäßige Ausleuchtung

Für LED-Streifen mit 
maximal 20 mm 
Breite

•	 Deckenbeleuchtung
•	 Gangbeleuchtung
•	 Lichtband

Spezifikation Einsatzbereiche

Abdeckung „clips“
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
frosted
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SP-279214 SP-279414 SP-279614 SP-297914

Farbe Silber
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Flexible Halterung 
für Aluminium 
Profil
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-297814 SP-280514 SP-279814SP-306716 SP-306816

Endkappen Set

Abdeckung „clips“
transparent
Länge 2000 mm

SP-280014

Profile High-Line
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Aluminium Profil Lowline

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 53 x 28 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 30 mm 
Breite

•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau
•	 Deckenleuchte

Spezifikation Einsatzbereiche

Klick-Platte
(Blindabdeckung)

Farbe Silber
Länge 2000 mm

Abdeckung „clips“
opal
Länge 2000 mm

Einschiebeplatte

Endkappen-Set
grau

Endkappen-Set
silber

SP-300614

SP-301914

SP-300714

SP-300514 SP-300214SP-300014

SPSPPPPPPPPPPP
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Aluminium Profil Easy10

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 12 x 12 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen 
mit maximal 8 mm 
Breite

•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Einschubabdeckung
frosted
Länge 2000 mm

SP-301414 SP-301514 SP-301614

Farbe Silber
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

SP-301114 SP-254614 SP-254814SP-301214 SP-301314

Endkappen-Set 
grau

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SP-255014

Endkappen-Set 
schwarz
(auf Anfrage)

Endkappen-Set 
weiß
(auf Anfrage)

Flexible Halterung 
für Aluminium 
Profil
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-258214

Profile High-Line



SPSPPPPPPPPPPP
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Aluminium Profil Formel

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 53 x 53 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 30 mm 
Breite

•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Klick-Platte
(Blindabdeckung)

Farbe Silber
Länge 2000 mm

Abdeckung „clips“
opal
Länge 2000 mm

Einschiebeplatte
(sorgt für Netzteilplatz 
hinter den LEDs)

Endkappen-Set
grau

Endkappen-Set
silber

SP-300314

SP-301914

SP-300414

SP-299914 SP-300214SP-300014
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Aluminium Profil Formel Deep

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 77 x 36 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 30 mm 
Breite

•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau
•	 Deckeneinbau-
	 leuchte

Spezifikation Einsatzbereiche

Klick-Platte
(Blindabdeckung)

Farbe Silber
Länge 2000 mm

Abdeckung „clips“
opal
Länge 2000 mm

Einschiebeplatte

Endkappen-Set
silber

SP-300914

SP-301914SP-300814 SP-300214SP-300014

Profile High-Line



SPSPPPPPPPPPPP
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Aluminium Profil Lux

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 17,8 x 17,8 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 10 mm 
Breite

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Farbe Silber
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Abdeckung „clips“
weiß
Länge 2000 mm

SP-264014 SP-255914SP-264414 SP-264214

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
frosted
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SP-256114 SP-256514SP-256314

Endkappen-Set 
grau

SP-263514

Endkappen-Set 
schwarz

SP-263714

Abdeckung „clips“
transparent
Länge 2000 mm

SP-255814
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Aluminium Profil SIMPLE

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 17,8 x 10,8 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 12 mm 
Breite

•	 Akzentbeleuchtung
•	 Leuchtenbau
•	 Lichtband
•	 Gangbeleuchtung

Spezifikation Einsatzbereiche

Farbe Silber
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Abdeckung „clips“
weiß
Länge 2000 mm

SP-287814 SP-304716 SP-304816 SP-255914

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
frosted
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SP-256114 SP-256514SP-256314

Flexible Halterung 
für Aluminium-Profil

Halterung für 
Aluminium-Profil

Endkappen-Set 
grau

SP-288014LX-257914
LX-257814

Abdeckung „clips“
transparent
Länge 2000 mm

SP-255814

Linsenabdeckung 
„clips“
weiß

SP-297114

Profile High-Line
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SP
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Aluminium Profil SCORE 

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 24 x 7 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 10 mm 
Breite

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Abdeckung „clips“
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
frosted
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SP-256114

Farbe Silber
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

GK-Decken/
Wandhalterung

SP-256514

Abdeckung „clips“
transparent
Länge 2000 mm

SP-256314

Aluminium Profil 
Verbinder
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-258114

Profile High-Line SCORE

Endkappen-Set 
grau

SP-260814

Endkappen-Set
schwarz
Endkappen-Set
weiß
(auf Anfrage)

LX-287514 schwarz
LX-287414 weiß

SP-255914 SP-255814SP-260314 SP-275314SP-260714 SP-260514
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Aluminium Profil SCORE 14

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 28 x 8 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 14 mm 
Breite

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Abdeckung „clips“
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
frosted
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SP-279214 SP-279414 SP-279614 SP-280814

Farbe Silber
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Flexible Halterung 
für Aluminium 
Profil
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-280714 SP-280514 SP-279814SP-282114 SP-282314

Endkappen-Set 
grau

Abdeckung „clips“
transparent
Länge 2000 mm

SP-280014

SCORE 14

SP-281614 SP-281714

Endkappen-Set
schwarz
(auf Anfrage)

Endkappen-Set
weiß
(auf Anfrage)

SPSPPPPPPPPPPP



Profile High-Line BOLT IN
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Aluminium Profil BOLT IN

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 13 x 9,7 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen 
mit maximal 10 mm 
Breite; 
Halter alle 50 cm 

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Farbe Aluminium 2 x Halter
Seitliche Befestigung 
(drehbar)

2 x Profilhalterung 
(drehbar), inklusive 
2 x Endkappen

Abdeckung diffus

SP-266014 SP-258614 SP-266314 SP-266214

Wandhalterung
(auf Anfrage)

SP-286014

Wandhalterung
Gewindestange
(auf Anfrage)

SP-286114
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Aluminium Profil VERSO

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 40 x 13,5 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 10 mm 
Breite

•	 Wandaufbau
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Endkappen-Set
schwarz
(auf Anfrage)

SP-286614SP-254614 SP-254814 SP-255014

Farbe Aluminium
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Halterung für 
Aluminium Profile
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-267214 SP-257814

Aluminium Profil 
Verbinder
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-258114

VERSO

SP-286414 SP-267414

Endkappen-Set 
grau

SP-267014

Endkappen-Set
weiß
(auf Anfrage)

SP-286514

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
frosted
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SPSPPPPPPPPPPP



Profile High-Line NOOK

Flexible Halterung 
für Aluminium Profil
(Befestigung mit 
Schraube)

LX-257914
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Aluminium Profil NOOK

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 20 x 16 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 10 mm 
Breite

Sonderteile wie 
Profil-Eckverbinder 
auf Anfrage erhältlich

Je nach Montage 
30° oder 60° 
Abstrahlwinkel

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Abdeckung „clips“
weiß
Länge 2000 mm

Farbe Aluminium
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

SP-261514

Halterung für 
Aluminium Profile
Extra starker Halt

SP-257814

Aluminium Profil 
Verbinder
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-258114SP-261914 SP-261714

Endkappen-Set
grau

Abdeckung „clips“
transparent
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
frosted, transparent
Länge 2000 mm

Endkappen-Set
schwarz
Endkappen-Set
weiß
(auf Anfrage)

SP-255914 SP-255814 SP-256114 LX-286914 schwarz
LX-283314 weiß

SP-261214LX-256314 frosted
LX-256514 transp.
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Aluminium Profil NOOK 14

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 24 x 19,4 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 14 mm 
Breite

Je nach Montage 
30° oder 60° 
Abstrahlwinkel

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
frosted
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SP-279214 SP-279414 SP-279614 SP-280114

Farbe Aluminium
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Flexible Halterung 
für Aluminium Profil
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-280614 SP-280514

Abdeckung „clips“
weiß
Länge 2000 mm

SP-279814SP-281314 SP-281514

Endkappen-Set
weiß
(auf Anfrage)

SP-280214SP-287014

Abdeckung „clips“
transparent
Länge 2000 mm

SP-280014

Endkappen-Set
schwarz
(auf Anfrage)

Endkappen-Set
grau

NOOK 14 SPSPPPPPPPPPPP
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Aluminium Profil NOOK 27

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 34 x 26,8 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 26 mm 
Breite 

In diesem Profil 
können mehrere LED-
Streifens nebeneinan-
der verbaut werden

Je nach Montage 
30° oder 60° 
Abstrahlwinkel

•	 Küchenunterboden
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
frosted
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SP-258914 SP-264814 SP-265014 SP-265114

Farbe Aluminium
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Halterung für 
Aluminium Profile
(Befestigung mit 
Schraube)

Aluminium Profil 
Verbinder
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-265414 SP-258114SP-265814 SP-257814

Endkappen-Set
grau

SP-287114

Endkappen-Set
schwarz
(auf Anfrage)

Profile High-Line NOOK 27

Farbe Weiß
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

SP-265614

SP-283814

Endkappen-Set
weiß
(auf Anfrage)
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Aluminium Profil GENTLE

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 13,5 x 53 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 Einsatz auch ohne Abdeckung möglich

Für LED-Streifen mit 
maximal 8 mm Breite

•	 Wandeinbau
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

SP-262514 SP-285314 SP-262714 SP-287314

Farbe Aluminium
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

SP-263014 SP-263414 SP-263214

Endkappen-Set
schwarz
(auf Anfrage)

GK -Decken/
Wandhalterung

Halterung für 
Aluminium Profil
(Befestigung mit 
Schraube)

Aluminium Profil 
Verbinder 
(Befestigung mit 
Schraube)

SP-258114SP-275314 SP-257814

SP-287214

Endkappen-Set
weiß
(auf Anfrage)

GENTLE

SP-262814

Endkappen-Set
grau

SPSPPPPPPPPPPP



Dient nicht als 
Halterung der 
Glasplatte

Kann als Glas-
plattenabschluss 
genutzt werden

Akzentbeleuchtung von 
•	 Glasregalen
•	 Glasplatten
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Aluminium Profil TINY

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 12,5 x 18 mm
•	 Länge 2000 mm

Für LED-Streifen mit 
maximal 8 mm Breite

geeignet für max. 
6 mm Glasplatten

•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Farbe Aluminium
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

SP-269814

Endkappen-Set
transparent

SP-269914

Zum Aufstecken auf Glasplatte

Profile High-Line TINY



Dient nicht als 
Halterung der 
Glasplatte

Kann als Glas-
plattenabschluss 
genutzt werden

Akzentbeleuchtung von 
•	 Glasregalen
•	 Glasplatten
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Aluminium Profil PLUG IN

•	 Profil Alu eloxiert 
•	 27 x 16,5 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 Abdeckung diffus PMMA
•	 für LED-Streifen mit maximal 12 mm Breite

Für LED-Streifen mit 
maximal 12 mm 
Breite

geeignet für max. 
8 mm Glasplatten

•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Spezifikation Einsatzbereiche

Farbe Aluminium
Länge 2000 mm

Farbe Schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe Weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

SP-268814

Endkappen-Set
transparent
mit Aussparung zur 
Kabelführung

SP-268514

Zum Aufstecken auf Glasplatte

Endkappen-Set
transparent
ohne Aussparung

SP-268614

PLUG IN

Einschubabdeckung
weiß
Länge 2000 mm

SP-268414

SPSPPPPPPPPPPP
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Profile Classic-Line

Aluminium Winkel-Profil Alu Blank 35,5 x 19,5 mm – 30°/ 70° Winkel

•	 Profil Alu Blank 
•	 35,5 x 19,5 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 1,5 mm Materialstärke
•	 35,5 mm Schenkel – 30° Winkel
•	 19,5 mm Schenkel – 70° Winkel

Dient als Träger von LED-Streifen
zur optimalen Wärmeabfuhr

•	 Indirekte 
	 Deckenbeleuchtung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Möbelherstellung
•	 Ladenbau

Einsatzbereiche

Profil Alu Blank
Länge 2000 mm

SP-272214

Aluminium Flach-Profil Lock 16 20,5 x 3,8 mm

•	 Profil Alu Blank 
•	 20,5 x 3,8 mm
•	 Länge 2000 mm
•	 2 mm Materialstärke

Dient als Träger von LED-Streifen
zur optimalen Wärmeabfuhr

•	 Indirekte Decken-
	 beleuchtung
•	 Möbelherstellung
•	 Akzentbeleuchtung
•	 Ladenbau

Einsatzbereiche

Profil Alu Blank
Länge 2000 mm

Mit den LOCK Profilen kann man die 
Profile Top, Score, Nook, Verso und 
Profound montieren und miteinander 
verbinden.

SP-305916
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Um unsere LED Produkte schnell und bequem in Ihre Beleuchtungsplanung 
zu integrieren, halten wir für Sie ein umfassendes Angebot an Controllern und 
Steuerungen für alle gängigen Systeme vor.  

Wählen Sie die passenden Steuerungsgeräte für Ihr Beleuchtungsprojekt: RGBW Funk 
Controller, Funkdimmer, DMX-Decoder, Dali-Decoder oder 1 – 10 V Dimmer. Durch 
unser Angebot an LED-Power-Repeatern können Sie die Funkionen all unserer Aktoren 
beliebig erweitern.	

Wie bei unseren LED Produkten, leben wir auch in diesem Bereich unseren hohen 
Anspruch an Qualität, Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit unserem kompletten 
Sortiment.		

Für speziellere Anwendungen haben wir auf Anfrage noch eine Reihe von weiteren 
Controllern im Angebot. 

Sprechen Sie uns an!

Einbauleuchten

75
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Deckeneinbauleuchten

76

massiver Einbaustrahler
•	 Ausschnitt Loch Ø 68 mm
•	 Außendurchmesser Ø 82 mm
•	 Geeignet für 50mm Leuchtmittel MR16
•	 Optik: 4 verschiedene Farben 

Bestückbar mit Halogen oder LED Leuchtmitteln

SP-1249WE weiß

Einbauring, rund, MR16 schwenkbar

SP-2318CH chrom

SP-1248GB gebürstet (Edelstahloptik)

SP-1247SM silber matt

massiver Einbaustrahler
•	 Ausschnitt Loch Ø 68 mm
•	 Außendurchmesser Ø 82 mm
•	 Geeignet für 50mm Leuchtmittel MR16
•	 Optik: 4 verschiedene Farben 

Bestückbar mit Halogen oder LED Leuchtmitteln

SP-2855WE weiß

Einbauring, eckig, MR16 schwenkbar

SP-2855CH chrom

SP-2855GB gebürstet (Edelstahloptik)

SP-2855SM silber matt
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Hochvolt Halogen & LED Fassung 

SP-1343LZ GU 10 Hochvolt Fassung 

Technische Daten
•	 GU10
•	 Spannung 230 Volt
•	 Anschlussleitung ca. 150 mm
•	 Keramik Fassung 
•	 Bis max. 100 Watt

Volt
12

LX-1012IP Single Output Switching Power Supply

Strom
8,33A

Leistung
100W

SELV
ja

Schutzart
IP 68

Abmessungen (mm)
174 x 67 x 35 

SP-1382LZ MR 16 Niedervolt Keramik Fassung 

Niedervolt Halogen & LED Fassung Technische Daten
•	 MR16 (GU5,3)
•	 Spannung 12Volt (Niedervolt)
•	 Anschlussleitung ca. 150mm 
•	 Keramik Fassung
•	 Kompakte Bauform, auch für enge Leuchten geeignet
•	 Zwei Bohrungen zur Befestigung

Hochwertige Niedervolt Fassung für Halogen- und LED Leuchtmittel bis 50 Watt
die passenden Leuchtmittel finden Sie in der Kategorie Leuchtmittel. 

SPSPPPPPPPPPPP



Deckeneinbauleuchten
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max. 35 mmMR16 ≤ 50W / LED MR16 12V

Passende Leuchtmittel ab Seite 7

SP-BS2001

SP-BS2002

SP-BS2003

weiß

schwarz

grau

76 mm

110 mm

0,5 m

max. 35 mmØ
e
81 mm

GU10 ≤ 50W / LED GU10

SP-BS3001

SP-BS3002

SP-BS3003

weiß

schwarz

grau

76 mm

110 mm

0,5 m

110 mm

0,5 m

110 mmØ 81 mmØ
e
81 mm max. 35 mm

230V Dimmbar Phasenanschnitt EEK:A+

max. 35 mm

SP-BS83001C

COB LED  800 lm 2700 K (inkl. LED Treiber)

SP-BS83002C

SP-BS83003C

weiß

schwarz

grau

28 ° / 10W

28 ° / 10W

28 ° / 10W

CRI
80+

110 mm

Passiv

76 mm

130 mm

0,5 m

max. 35 mm

LED
inkl.

1-10V PUSH DIMMBAR

SP-BS83001B

SP-BS83002B

SP-BS83003B

weiß

schwarz

grau

28 ° / 10W

28 ° / 10W

28 ° / 10W

850 °C IP 20
Borderline – nicht schwenkbar

CRI
80+

110 mm

Passiv

LED
inkl.

Ø
e
81 mm

•	3000K (auf Anfrage) 
•	16 ° oder 40 ° Abstrahlwinkel
•	Dali (auf Anfrage) 



850 °C IP 20

79

Borderline Swift – schwenkbar

max. 35 mmMR16 ≤ 50W / LED MR16 12V

Passende Leuchtmittel ab Seite 7

SP-BS2011

SP-BS2012

SP-BS2013

weiß

schwarz

grau

76 mm

110 mm

0,5 m

max. 35 mmØ
e
81 mm

SP-BS2014 mattgold

GU10 ≤ 50W / LED GU10

SP-BS2021

SP-BS2022

SP-BS2023

weiß

schwarz

grau

76 mm

110 mm

0,5 m

110 mm

0,5 m

110 mmØ 81 mmØ
e
81 mm max. 35 mm

SP-BS2015 chrom

SP-BS2024 mattgold

SP-BS2025 chrom

15 °

15 °

SPSPPPPPPPPPPP



Deckeneinbauleuchten
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max. 35 mmMR16 ≤ 50W / LED MR16 12V

73 x 66 mm

130 mm

0,5 m

max. 35 mm

0,5 m

110 mm

0,5 m

110 mmmax. 35 mm CRI
80+

110 mm

Passiv

LED
inkl.

850 °C IP 20
Quadra

SP-BB5001

SP-BB5011

SP-BB5018

weiß/weiß

weiß/schwarz

schwarz/schwarz

SP-BB5012

SP-BB5014

SP-BB5016

grau/schwarz

gold/schwarz

alu gebürstet/schwarz

SP-BB5003 grau/grau

GU10 ≤ 50W / LED GU10

SP-BB6001

SP-BB6011

SP-BB6018

weiß/weiß

weiß/schwarz

schwarz/schwarz

SP-BB6012

SP-BB6014

SP-BB6016

grau/schwarz

gold/schwarz

alu gebürstet/schwarz

SP-BB6013 grau/grau

80 mm80 mm

80 mm80 mm

73 x 66 mm

130 mm

Passende Leuchtmittel ab Seite 7



AI850 °C IP 20

81

Small Ridu

max. 35 mmGU10 ≤ 50W / LED GU10 LX-BS3771 weiß

0,5 m

0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

MR16 ≤ 50W / LED MR16 12V

SP-BB5841

SP-BB5842

SP-BB5843

weiß

schwarz

grau

110 mm

100 mm

850 °C IP 20
Mini Rondo

Ø
e
125 mm

115 mm

50 mm

0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

GU10 ≤ 50W / LED GU10

SP-BB5851

SP-BB5852

SP-BB5853

weiß

schwarz

grau

110 mm

100 mm

Ø
e
125 mm

115 mm

50 mm

108 mm

e
Ø 57 mm

Passende Leuchtmittel ab Seite 7
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Deckeneinbauleuchten
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max. 35 mm

850 °C IP 20
Double Mini Rondo

0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

2 x MR16 ≤ 50W / LED MR16 12V

SP-BB25841

SP-BB25842

SP-BB25843

weiß

schwarz

grau

100 mm

0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

2 x GU10 ≤ 50W / LED GU10

SP-BB25851

SP-BB25852

SP-BB25853

weiß

schwarz

grau

100 mm

225 mm

52 mm

125 mm

210 mm

110 mm

Ø 110 mm

siehe
Zeichnung
unten

siehe
Zeichnung
unten

225 mm

52 mm

125 mm

Auch als Triple Mini Rondo (3-fach) erhältlich. Auf Anfrage.

Passende Leuchtmittel ab Seite 7



0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

1 x GU10 ≤ 50W / LED GU10; max. Höhe 55 mm

SP-BB5121

SP-BB5122

SP-BB5123-3

weiß/weiß

schwarz/schwarz

grau/grau

120 mm

SP-BB5123

SP-BB5121-2

SP-BB5125-2

grau/schwarz

weiß/schwarz

chrom/schwarz

SP-BB5125-1

110 x 110 mm

120 mm

105 mm

120 mm

83

850 °C IP 20
Piccolo Frame Single

chrom/weiß

0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

1 x MR16 ≤ 50W / LED MR16 12V

SP-BB5101

SP-BB5102

SP-BB5103-3

weiß/weiß

schwarz/schwarz

grau/grau

120 mm

SP-BB5103

SP-BB5101-2

SP-BB5105-2

grau/schwarz

weiß/schwarz

chrom/schwarz

SP-BB5105-1

110 x 110 mm

120 mm

105 mm

120 mm

chrom/weiß

Einputzrahmen Piccolo Frame

SP-BB20100
220 mm220 mm

130 mm

315 mm315 mm

Passende Leuchtmittel ab Seite 7
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0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

2 x GU10 ≤ 50W / LED GU10; max. Höhe 55 mm

SP-BB5151

SP-BB5152

SP-BB5153-3

weiß/weiß

schwarz/schwarz

grau/grau

120 mm

SP-BB5153

SP-BB5151-2

SP SP-BB5155-2

grau/schwarz

weiß/schwarz

chrom/schwarz

SP-BB5155-1

205 x 110 mm

Deckeneinbauleuchten

84

850 °C IP 20
Piccolo Frame Double

chrom/weiß

0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

2 x MR16 ≤ 50W / LED MR16 12V

SP-BB5131

SP-BB5132

SP-BB5133-3

weiß/weiß

schwarz/schwarz

grau/grau

120 mm

SP-BB5133

SP-BB5131-2

SP-BB5135-2

grau/schwarz

weiß/schwarz

chrom/schwarz

SP-BB5135-1

205 x 110 mm

chrom/weiß

Einputzrahmen Piccolo Frame Double

SP-BB20200
220 mm220 mm

130 mm

315 mm315 mm

220 mm

105 mm

120 mm

220 mm

105 mm

120 mm

Passende Leuchtmittel ab Seite 7



0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

3 x GU10 ≤ 50W / LED GU10; max. Höhe 55 mm

SP-BB5181

SP-BB5182

SP-BB5183-3

weiß/weiß

schwarz/schwarz

grau/grau

120 mm

SP-BB5183

SP-BB5181-2

SP-BB5185-2

grau/schwarz

weiß/schwarz

chrom/schwarz

SP-BB5185-1

305 x 110 mm

85

850 °C IP 20
Piccolo Frame Triple

chrom/weiß

0,5 m

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

3 x MR16 ≤ 50W / LED MR16 12V

SP-BB5161

SP-BB5162

SP-BB5163-3

weiß/weiß

schwarz/schwarz

grau/grau

120 mm

SP-BB5163

SP-BB5161-2

SP-BB5165-2

grau/schwarz

weiß/schwarz

chrom/schwarz

SP-BB5165-1

305 x 110 mm

chrom/weiß

320 mm

105 mm

120 mm

320 mm

105 mm

120 mm

Auch als Piccolo frame square (4-fach) erhältlich. Auf Anfrage.

Passende Leuchtmittel ab Seite 7
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Deckeneinbauleuchten
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max. 35 mmAR111 ≤ 100W

150 mm

135 mm

1 m

850 °C IP 20
Toto

SP-BS2531

SP-BS2532

SP-BS2533

weiß

schwarz

grau

SP-BS2536 alu gebürstet Ø
e
165 mm

35 °

max. 35 mmAR111 ≤ 100W

150 mm

135 mm

1 m

850 °C IP 20
Stanza

SP-BS2501

SP-BS2503

SP-BS2506

weiß

grau

alu gebürstet

Ø
e
165 mm

35 °

Passende Leuchtmittel ab Seite 7
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0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

AR111 ≤ 100W

SP-BB54511

SP-BB54512

SP-BB54513

weiß

schwarz

grau

850 °C IP 20
No Frame Single

165 mm

105 mm

1 m

120 mm

165 mm

Einputzrahmen No Frame Single* LX-BB40001

0,4 kg

0,5 m

110 mmmax. 24 mm

2 x AR111 ≤ 100W

SP-BB54521

SP-BB54522

SP-BB54523

weiß

schwarz

grau

850 °C IP 20
No Frame Double

325 mm

105 mm

1 m

120 mm

165 mm

Einputzrahmen No Frame Double SP-BB40002

Passende Leuchtmittel ab Seite 7
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Deckeneinbauleuchten
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max. 35 mm1 x AR111 ≤ 100W

175 x 175 mm

115 mm

1 m

max. 27 mm

850 °C IP 20
Frame Single

SP-BB4511

SP-BB4512

SP-BB4513-3

weiß/weiß

schwarz/schwarz

grau/grau

SP-BB4513

SP-BB4511-2

SP-BB4515-2

grau/schwarz

weiß/schwarz

chrom/schwarz

SP-BB4515-1 chrom/weiß

201 mm

105 mm

201 mm

Einputzrahmen Frame Single

SP-BB60100
280 mm280 mm

130 mm
380 mm380 mm

Passende Leuchtmittel ab Seite 7
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max. 35 mm2 x AR111 ≤ 100W

335 x 175 mm

115 mm

1 m

max. 27 mm

850 °C IP 20
Frame Double

SP-BB4521

SP-BB4522

SP-BB4523-3

weiß/weiß

schwarz/schwarz

grau/grau

SP-BB4523

SP-BB4521-2

SP-BB4525-2

grau/schwarz

weiß/schwarz

chrom/schwarz

SP-BB4525-1 chrom/weiß

201 mm

105 mm

201 mm

Einputzrahmen Frame Double

SP-BB60200
280 mm

404 mm

130 mm

380 mm380 mm

Passende Leuchtmittel ab Seite 7
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Deckeneinbauleuchten
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max. 35 mm3 x AR111 ≤ 100W

850 °C IP 20
Frame Triple

SP-BB4531

SP-BB4532

SP-BB4533-3

weiß/weiß

schwarz/schwarz

grau/grau

SP-BB4533

SP-BB4531-2

SP-BB4535-2

grau/schwarz

weiß/schwarz

chrom/schwarz

SP-BB4535-1 chrom/weiß

485 x 175 mm

115 mm

1 m

max. 27 mm

511 mm

105 mm

201 mm

max. 35 mm4 x AR111 ≤ 100W

850 °C IP 20
Frame Square

SP-B4541

SP-B4543

SP-B4541-2

weiß/weiß

grau/schwarz

weiß/schwarz

335 x 335 mm

115 mm

363 mm

175 mm

363 mm
max. 27 mm

Passende Leuchtmittel ab Seite 7
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max. 35 mm1 x AR111 ≤ 100W

850 °C IP 20
Look Out Single

165 mm

190 mm

165 mm

1 m

Passende Leuchtmittel ab Seite 7

SP-BB74511

SP-BB74512

weiß/weiß

schwarz/schwarz

SP-BB74513 grau/schwarz

SP-BB74514 weiß/schwarz

X

X

X

X

max. 35 mm

165 mm

132 mm

165 mm

1 m

1 x AR111 LOW ≤ 100W

SP-BB94511

SP-BB94512

weiß/weiß

schwarz/schwarz

SP-BB94513 grau/schwarz

SP-BB94514 weiß/schwarz

X

X

X

X

SPSPPPPPPPPPPP



Deckeneinbauleuchten
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max. 35 mm2 x AR111 ≤ 100W

850 °C IP 20
Look Out Double

1 m

325 mm

190 mm

165 mm

Passende Leuchtmittel ab Seite 7

SP-BB74521

SP-BB74522

weiß/weiß

schwarz/schwarz

SP-BB74523 grau/schwarz

SP-BB74524 weiß/schwarz

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

max. 35 mm

1 m

2 x AR111 LOW ≤ 100W

325 mm

132 mm

165 mm

SP-BB94521

SP-BB94522

weiß/weiß

schwarz/schwarz

SP-BB94523 grau/schwarz

SP-BB94524 weiß/schwarz

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)
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max. 35 mm3 x AR111 ≤ 100W

850 °C IP 20
Look Out Triple

1 m

475 mm

190 mm

165 mm

Passende Leuchtmittel ab Seite 7

SP-BB74531

SP-BB74532

weiß/weiß

schwarz/schwarz

SP-BB74533 grau/schwarz

SP-BB74534 weiß/schwarz

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

max. 35 mm

1 m

3 x AR111 LOW ≤ 100W

325 mm

132 mm

165 mm

SP-BB94531

SP-BB94532

weiß/weiß

schwarz/schwarz

SP-BB94533 grau/schwarz

SP-BB94534 weiß/schwarz

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

X (≤ 100W)

SPSPPPPPPPPPPP
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Um unsere LED Produkte schnell und bequem in Ihre Beleuchtungsplanung 
zu integrieren, halten wir für Sie ein umfassendes Angebot an Controllern und 
Steuerungen für alle gängigen Systeme vor.  

Wählen Sie die passenden Steuerungsgeräte für Ihr Beleuchtungsprojekt: RGBW Funk 
Controller, Funkdimmer, DMX-Decoder, Dali-Decoder oder 1 – 10 V Dimmer. Durch 
unser Angebot an LED-Power-Repeatern können Sie die Funkionen all unserer Aktoren 
beliebig erweitern.	

Wie bei unseren LED Produkten, leben wir auch in diesem Bereich unseren hohen 
Anspruch an Qualität, Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit unserem kompletten 
Sortiment.		

Für speziellere Anwendungen haben wir auf Anfrage noch eine Reihe von weiteren 
Controllern im Angebot. 

Sprechen Sie uns an!

Wandeinbauleuchten 

95
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Wandeinbauleuchten 
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LED Wandeinbauleuchte warmweiss

Wand Einbaustrahler  

Diese Einbaustrahler sind ideal als Zusatz-, Nacht oder Effektbeleuchtung geeignet. 
Die variablen Einbaumöglichkeiten machen diese Leuchten zu einem Highlight in Ihrer 
Wohnung. Im Treppenhaus z. B. heben sie Stufen hervor und geben ihnen einen 
besonderen Effekt. 

Die Strahler werden mit G4-LED-Leuchtmittel bestückt und sind durch ihren niedrigen 
Stromverbrauch von 1,6 Watt pro Leuchtmittel auch ideal als Dauerbeleuchtung 
geeignet. Der Aluminiumkühlkörper auf der Rückseite der LED, sorgt für eine besonders 
lange Lebensdauer.

Technische Daten
Einbauöffnung: 7,5 x 7,5 cm 
Einbautiefe: 4,5 cm
Wird durch Klammern gehalten (Rigips)

Sie können die Strahler einzeln oder im 3er, 5er oder 7er Set bestellen. 

G4 – LED Modul 

Technische Daten
Eingangsspannung: AC/DC 12 Volt 
Sockel: G4
Abmessungen: 32mm x 14mm x 8 mm (LxBxH) 
Kühlkörper: golden eloxiertes Aluminium 
Lichtquelle: 15 Stück helle SMD LEDs 
Lichtfarben: Warmweiß 2700K-3500K
Abstrahlwinkel: 120° 
Leistung: 1,6 Watt 
Lumen: 90-100lm – warmweiß, /// (100-120lm Tageslicht auf Wunsch erhältlich)
EEK: A+

Strahler

Einbaurahmen

G4 LED-Leuchtmittel

Einergieeffieziensklasse  A+

Einbaudose
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 Set Leuchte, Netzteil, Leuchtmittel

SP-11111 Set 1 x Leuchte, Netzteil, Leuchtmittel

SP-11113 Set 3 x Leuchte, Netzteil, Leuchtmittel

SP-11115 Set 5 x Leuchte, Netzteil, Leuchtmittel

Set bestehend aus 
•	 Einbaustrahler
•	 G4 LED-Leuchtmittel
•	 Steckernetzteil 230 V

SP-11117 Set 7 x Leuchte, Netzteil, Leuchtmittel

Nicht im Lieferumfang (Set) enthalten!

SP-111211 Wandeinbaudose zu unserer Wandeinbauleuchte

SP-111311 Einputzrahmen zu unserer Wandeinbauleuchte

SP-11118 Set 8 x Leuchte, Netzteil, Leuchtmittel

SPSPPPPPPPPPPP
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Um unsere LED Produkte schnell und bequem in Ihre Beleuchtungsplanung 
zu integrieren, halten wir für Sie ein umfassendes Angebot an Controllern und 
Steuerungen für alle gängigen Systeme vor.  

Wählen Sie die passenden Steuerungsgeräte für Ihr Beleuchtungsprojekt: RGBW Funk 
Controller, Funkdimmer, DMX-Decoder, Dali-Decoder oder 1 – 10 V Dimmer. Durch 
unser Angebot an LED-Power-Repeatern können Sie die Funkionen all unserer Aktoren 
beliebig erweitern.	

Wie bei unseren LED Produkten, leben wir auch in diesem Bereich unseren hohen 
Anspruch an Qualität, Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit unserem kompletten 
Sortiment.		

Für speziellere Anwendungen haben wir auf Anfrage noch eine Reihe von weiteren 
Controllern im Angebot. 

Sprechen Sie uns an!

Bodeneinbauleuchten 
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Bodeneinbauleuchten 
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SP-132411 Bodeneinbauleuchten (Rund)

•	 Für Leuchtmittel GU 10 (max. 35 Watt)
•	 Edelstahl Außenring
•	 IP 65
•	 Mit Zuleitung H05RN-F 3G 1,0 mm² 
	 ca. 0,4 Meter (ohne Stecker)
•	 220-240V ~50Hz
•	 Lochausschnitt Ø 102 mm
•	 Einbautiefe 110 mm
•	 Sicherheitsabstand zu anzuleuchtenden Objekten 50 cm (Halogen)

SP-132511 Bodeneinbauleuchten (Eckig)

•	 Für Leuchtmittel GU 10 (max. 35 Watt)
•	 Edelstahl Außenring
•	 IP 65
•	 Mit Zuleitung H05RN-F 3G 1,0 mm² 
	 ca. 0,4 Meter (ohne Stecker)
•	 220-240V ~50Hz
•	 Lochausschnitt Ø 102 mm
•	 Einbautiefe 110 mm
•	 Sicherheitsabstand zu anzuleuchtenden Objekten 50 cm (Halogen)

SP-1326SO (Silber) Gartenspieß GU 10

•	 Für Leuchtmittel GU 10 (max. 50 Watt)
•	 Aluminium Druckguss-Gehäuse
•	 Strahlerdurchmesser 100 mm 
•	 Strahlerhöhe mit Bügel ohne Erdspieß 150 mm 
•	 Mit Zuleitung H05RN-F 3G 1.0mm (mit Stecker) 
	 ca. 2,5 Meter 220-240V ~50Hz
•	 IP 68
•	 Geeignet für LED-Leuchtmittel Ø 50mm mit Sockel GU10
•	 Ohne Leuchtmittel

SP-1326BO (Schwarz)
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Hallenstrahler
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Hallenstrahler 60 – 200 W
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Hallenstrahler

Beschreibung
•	 LED und Netzgerät austauschbar (in unserem Servicecenter)	 	
•	 3 Jahre Garantie auf das Komplettsystem	 	 	

Technische Daten 			 
•	 Dali / 0-10V Dimmbar (auf Anfrage)	 	 	
•	 Langlebige Konstruktion, gleichmäßige Wärmeverteilung 	 	
•	 In 2 Lichtfarben erhältlich 	 	 	
•	 50.000h Lebensdauer 	 	 	
•	 Hochwertige LEDs und Netzgerätetechnologie	 	
•	 Power Faktor: > 0.95 	 	 	
•	 Weitbereichseingang AC 100-277V 50-60Hz	

Leistung
80 W

SP-2736XX

Lumen
9000 lm

CRI
> 80

kWh/1000h
80 kWh

Hallenstrahler

Winkel
180°

Schutzart
IP 65

Leistung
100 W

SP-2735XX

Lumen
11000 lm

CRI
> 80

kWh/1000h
100 kWh

Hallenstrahler

Winkel
180°

Schutzart
IP 65

Leistung
150 W

SP-2500XX

Lumen
16500 lm

CRI
> 80

kWh/1000h
150 kWh

Hallenstrahler

Winkel
180°

Schutzart
IP 65

Leistung
200 W

SP-2737XX

Abmessung
900 x 150 x 72 mm

Abmessung
900 x 150 x 72 mm

Abmessung
1198 x 150 x 72 mm

Abmessung
1505 x 150 x 72 mm

Lumen
21500 lm

CRI
> 80

kWh/1000h
200 kWh

Hallenstrahler

Winkel
180°

Schutzart
IP 65

Energieeffizienzklasse  A+

SP-0000XX = Lichtfarbe 4K / 5K
Lichtberechnung auf Anfrage erhältlich

Lichtfarbe
4000-4500 K
5000-5500 K

Lichtfarbe
4000-4500 K
5000-5500 K

Lichtfarbe
4000-4500 K
5000-5500 K

Lichtfarbe
4000-4500 K
5000-5500 K
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Energieeffizienzklasse  A++

LED-Highbay

Highbay

Technische Daten 			 
•	 Spannung:	 100-277V	 	 	
•	 Abmessung: 	ø 400 x 220 mm
•	 LED:	 Philips 	 	 	
•	 CRI:	 > 80		 	
•	 Lumen:	 100W = 12000lm
	 	 150W = 18000lm	
	 	 200W = 24000lm	

4000, 5000, 6500 Kelvin

SP-H1RE-LL

Erklärung Artikelnummer Ermittlung

SP-H1XX-XX
dimmbar

	
Lichtfarbe

	

Halterung

	
Leistung

N = nicht dimmbar	 	
1 = dimmbar per 1-10Volt	 	
D = dimmbar per DALI	 	
R = dimmbar per Funk Single color	
	
4 = neutralweiss 4000K	
5 = neutralweiss 5000K	
6 = kaltweiss 6500K
	
R = Ringöse	
B = Bügel
	
1 = 100W
2 = 150W
3 = 200W

Preise für dimmbare Highbays auf Anfrage

Reflektor für Highbay

Lieferzeit bei Auftragseingang ca. 1 – 4 Wochen
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Um unsere LED Produkte schnell und bequem in Ihre Beleuchtungsplanung 
zu integrieren, halten wir für Sie ein umfassendes Angebot an Controllern und 
Steuerungen für alle gängigen Systeme vor.  

Wählen Sie die passenden Steuerungsgeräte für Ihr Beleuchtungsprojekt: RGBW Funk 
Controller, Funkdimmer, DMX-Decoder, Dali-Decoder oder 1 – 10 V Dimmer. Durch 
unser Angebot an LED-Power-Repeatern können Sie die Funkionen all unserer Aktoren 
beliebig erweitern.	

Wie bei unseren LED Produkten, leben wir auch in diesem Bereich unseren hohen 
Anspruch an Qualität, Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit unserem kompletten 
Sortiment.		

Für speziellere Anwendungen haben wir auf Anfrage noch eine Reihe von weiteren 
Controllern im Angebot. 

Sprechen Sie uns an!

LED-Panel
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LED-Panel
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Panel Einlege- und Einbau

Lieferzeit bei Auftragseingang ca. 1 – 4 Wochen

Erklärung Artikelnummer Ermittlung

SP-R12X-XX
dimmbar

Lichtfarbe

Rahmenfarbe

N = nicht dimmbar	 	
1 = dimmbar per 1-10Volt	 	
D = dimmbar per DALI	 	
R = dimmbar per Funk Single color	 	
K = konventionell dimmbar per 230 Volt	 	
X = dimmbar per DMX

W = warmweiss 3000K	
N = neutralweiss 4000K	
K = kaltweiss 6000K

W = weiss	
S = silber, nur für Panels ab 300 mm

Rahmenfarben
weiß

SP-R24X-XX

Beschreibung
rund

Volt
230V

Watt
18W

erhältliche Lichtfarben
3000K 1260 lm
4000K 1305 lm
6000K 1350 lm

Abmessungen
Durchmesser Ø 240 mm
Ausschnittmaß Ø 225 – 230 mm
EEK: A

Panel  Einlege- und Einbau, rund

Rahmenfarben
weiß

SP-R12X-XX

Beschreibung
rund 

Volt
230V

Watt
7W

erhältliche Lichtfarben
3000K 390lm
4000K 420 lm
6000K 450 lm

Abmessungen
Durchmesser Ø 120 mm
Ausschnittmaß Ø 110 mm
EEK: A

Panel  Einlege- und Einbau, rund

Rahmenfarben
weiß

SP-R18X-XX

Beschreibung
rund

Volt
230V

Watt
12W

erhältliche Lichtfarben
3000K 840 lm
4000K 870 lm
6000K 900 lm

Abmessungen
Durchmesser Ø 180 mm
Ausschnittmaß Ø 165 – 170 mm
EEK: A

Panel  Einlege- und Einbau, rund

Preise für dimmbare Panels auf Anfrage
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Rahmenfarben
weiß

SP-Q11X-XX

Beschreibung
eckig

Volt
230V

Watt
7W

erhältliche Lichtfarben
3000K 340 lm
4000K 420 lm
6000K 450 lm

Abmessungen
110 x 110 mm
Ausschnittmaß 100 x 100 mm
EEK: A

Rahmenfarben
weiß

SP-Q22X-XX_2

Beschreibung
eckig

Volt
230V

Watt
16W

erhältliche Lichtfarben
3000K 1050 lm
4000K 1090 lm
6000K 1125 lm

Abmessungen
210 x 210 mm
Ausschnittmaß 200 x 200 mm
EEK: A

Panel – Einlege/Einbau mit Halteklammern

Rahmenfarben
silber, weiß

SP-Q30X-XX

Beschreibung
LED Einbaupanel 
mit Halteklammern 
315 x 315 mm

Volt
230V

Watt
18W

erhältliche Lichtfarben
3000K 1260 lm
4000K 1350 lm
6000K 1440 lm

Abmessungen
315 x 315 mm
Ausschnittmaß 300 x 300 mm
EEK: A

Rahmenfarben
silber, weiß

SP-Q30X-XX_2

Beschreibung
LED Einbaupanel 
mit Halteklammern 
315 x 315 mm

Volt
230V

Watt
36W

erhältliche Lichtfarben
3000K 2880 lm
4000K 2970 lm
6000K 3060 lm

Abmessungen
315 x 315 mm
Ausschnittmaß 300 x 300 mm
EEK: A

Lieferzeit bei Auftragseingang ca. 1 – 4 Wochen

Panel  Einlege- und Einbau, eckig

Panel  Einlege- und Einbau, eckig

Panel - Einbau  mit Halteklammern

Panel - Einbau  mit Halteklammern

SPSPPPPPPPPPPP



Rahmenfarben
silber, weiß

SP-Q62X-XX

Beschreibung
LED Einbaupanel 
mit Halteklammern 
618 x 618 mm

Volt
230V

Watt
48W

erhältliche Lichtfarben
3000K 3840 lm
4000K 3960 lm
6000K 4080 lm

Abmessungen
618 x 618 mm
Ausschnittmaß 605 – 605 mm
EEK: A

Rahmenfarben
silber, weiß

SP-Q62X-XX_2

Beschreibung
LED Einbaupanel 
mit Halteklammern 
618 x 618 mm

Volt
230V

Watt
72W

erhältliche Lichtfarben
3000K 5760 lm
4000K 5940 lm
6000K 6120 lm

Abmessungen
618 x 618 mm
Ausschnittmaß 605 – 605 mm
EEK: A

LED-Panel
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Rahmenfarben
silber, weiß

SP-T312X-XX

Beschreibung
LED Einbaupanel 
mit Halteklammern 
1215 x 315 mm

Volt
230V

Watt
48W

erhältliche Lichtfarben
3000K 3840 lm
4000K 3960 lm
6000K 4080 lm

Abmessungen
1215 x 315 mm
Ausschnittmaß 1200 – 300 mm
EEK: A

Rahmenfarben
silber, weiß

SP-T312X-XX_2

Beschreibung
LED Einbaupanel 
mit Halteklammern 
1200 x 315 mm

Volt
230V

Watt
72W

erhältliche Lichtfarben
3000K 5760 lm
4000K 5960 lm
6000K 6120 lm

Abmessungen
1215 x 315 mm
Ausschnittmaß 1200 – 300 mm
EEK: A

Panel - Einbau  mit Halteklammern

Panel - Einbau  mit Halteklammern

Panel - Einbau  mit Halteklammern

Panel - Einbau  mit Halteklammern

Lieferzeit bei Auftragseingang ca. 1 – 4 Wochen
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LED-Aufbaurahmen

Aufbaurahmen für LED-Panel

Rahmenfarben
silber

SP-2856SI

Beschreibung
Aufbaurahmen für LED-Panel 
315 x 315 mm

Abmessungen
325 x 325 mm

Rahmenfarben
weiß

LX-2856WE Aufbaurahmen 315 x 315

Rahmenfarben
silber

SP-2857SI

Beschreibung
Aufbaurahmen für LED-Panel 
618 x 618 mm

Abmessungen
630 x 630 mm

Rahmenfarben
weiß

LX-2857WE Aufbaurahmen 618 x 618

Rahmenfarben
silber

SP-2858SI

Beschreibung
Aufbaurahmen für LED-Panel 
1215 x 315 mm

Abmessungen
1225 x 325 mm

Aufbaurahmen 1215 x 315

Rahmenfarben
weiß

LX-2858WE

SPSPPPPPPPPPPP
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Um unsere LED Produkte schnell und bequem in Ihre Beleuchtungsplanung 
zu integrieren, halten wir für Sie ein umfassendes Angebot an Controllern und 
Steuerungen für alle gängigen Systeme vor.  

Wählen Sie die passenden Steuerungsgeräte für Ihr Beleuchtungsprojekt: RGBW Funk 
Controller, Funkdimmer, DMX-Decoder, Dali-Decoder oder 1 – 10 V Dimmer. Durch 
unser Angebot an LED-Power-Repeatern können Sie die Funkionen all unserer Aktoren 
beliebig erweitern.	

Wie bei unseren LED Produkten, leben wir auch in diesem Bereich unseren hohen 
Anspruch an Qualität, Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit unserem kompletten 
Sortiment.		

Für speziellere Anwendungen haben wir auf Anfrage noch eine Reihe von weiteren 
Controllern im Angebot. 

Sprechen Sie uns an!

SP-Flexpanel
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SP-Flexpanel
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Steady Light Flex

Beschreibung
•	 Speziell für Flächenausleuchtung von Lichtdecken, Werbetafeln und Ladenbau
•	 Hohe Lichtausbeute von bis zu 20.000lm/m²
•	 erhältlich in verschieden Lichtfarben zwischen 2.700K und 6.500K, 
	 auf Wunsch auch in RGB / RGB+W
•	 20% hellere LEDs speziell für professionelle Anwendungen mit hoher Langlebigkeit
•	 erhebliche Zeitersparnis bei der Montage durch vorkonfektionierte Leuchtflächen
•	 Qualitätsprodukt Made in Germany

Unsere Steady Light Flex LED Matten werden individuell für Sie gefertigt. Darunter 
werden die Parameter Lichtfarbe, Leistung, Abmaße und Ansteuerung für Ihr Projekt
spezifisch abgestimmt. Die Flex Matten verfügen über ein riesiges Einsatzspektrum, 
bei dem selbst abgerundete Leuchtflächen kein Problem darstellen. Mit den speziell für 
die Light Flex entwickelten LEDs erreichen Sie hervorragende Lichtleistungen und eine 
durchgehend gleichmäßige Ausleuchtung Ihrer Anwendung.
			 

Technische Daten 			
•	 Breite:	 bis 1250mm
•	 Länge:	 bis 10.000mm
•	 Farbbereiche:	 Warmweiss: 2700K – 3000K
	 	 Neutralweiss: 4800K – 5300K
	 	 Kaltweiss: 6500K 
	 	 Kaltweiss + Warmweiss dual Chip
•	 RGB:	 rot, grün, blau
•	 RGB + W	 rot, grün, blau + Warmweiss/Kaltweiss

•	 Spannung:	 12VDC oder 24VDC
•	 Anschluss:	 Steckklemmen oder Anschlussleitung
•	 Steuerung:	 via Taster, Schalter, Dimmer und allen gängigen Bussteuerungen

•	 Besonderheiten:	 Light Flex Matten sind aufrollbar, teilbar in Längs 
		  und Querrichtung
		  Extrem langlebige, hocheffiziente LEDs aus der Werbetechnik
		  Cross Connection fähige LED-Streifens
		  Thermoleitfähiges Trägermaterial für optimale Wärmeabfuhr
	

SP-Flexpanel als Wandelement

SP-Flexpanel als Deckenhinterleuchtung

SP-Flexpanel als Deckenelement hängend
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Um unsere LED Produkte schnell und bequem in Ihre Beleuchtungsplanung 
zu integrieren, halten wir für Sie ein umfassendes Angebot an Controllern und 
Steuerungen für alle gängigen Systeme vor.  

Wählen Sie die passenden Steuerungsgeräte für Ihr Beleuchtungsprojekt: RGBW Funk 
Controller, Funkdimmer, DMX-Decoder, Dali-Decoder oder 1 – 10 V Dimmer. Durch 
unser Angebot an LED-Power-Repeatern können Sie die Funkionen all unserer Aktoren 
beliebig erweitern.	

Wie bei unseren LED Produkten, leben wir auch in diesem Bereich unseren hohen 
Anspruch an Qualität, Leistungsfähigkeit und Kompatibilität mit unserem kompletten 
Sortiment.		

Für speziellere Anwendungen haben wir auf Anfrage noch eine Reihe von weiteren 
Controllern im Angebot. 

Sprechen Sie uns an!

Messgeräte
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Messgeräte
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Beschreibung
•	 DC Voltage: 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 500V (+/-0.5%)
•	 AC Voltage: 200V / 500V (+/-1.2%)
•	 DC Current: 20mA / 200mA / 2000mA / 10A (+/-1.0%)
•	 Resistance: 200W / 2000W / 20kW / 200kW / 20MW (+/-0.8%)

Weitere Funktionen
•	 Data Hold
•	 LCD Backlight with on / off
•	 Batterie-Test 1.5V/9V/12V (2,5% +2)
•	 Display-Hintergrundbeleuchtung
•	 Low Battery Anzeige
•	 Eingangsimpedanz für DC
•	 Max. Display 1999

Technische Daten
•	 Abmessungen: 130 x 73.5 x 35mm (LCD Größe 48mm x 16mm)
•	 Batterie: 9 Volt
•	 Gewicht: ca. 156g

Lieferumfang
•	 Multimeter
•	 Mess Spitzen

LX-129610SP-129610 Digital Multimeter
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Digitale Auflösung: 16bit
Dunkelkalibrierung: vorhanden
Streulicht: -25dB max.
Datenerhöhung Wellenlängen: 1nm
Reproduzierbarkeit der Wellenlängen: +/- 1nm
Genauigkeit Beleuchtungsmessung: +/- 5%
Farbgenauigkeit: +/- 0,0025 in CIE 1931 x,y (Beleuchtung mit 2856Kelvin 
und 20.000 Lux)
Farbreproduzierbarkeit: +/- 0,0005 in CIE 1931 x,y ( Beleuchtung mit 2856Kelvin 
und 20.000 Lux)
CCT Genauigkeit: +/- 2% ( Beleuchtung mit 2856Kelvin und 20.000  Lux)
CRI Genauigkeit @ RA: +/- 1,5% ( Beleuchtung mit 2856Kelvin und 20.000  Lux)
Display: 3,5 Zoll LCD 320x240 Touchpanel
Maximal abzuspeichernde Dateien: ca. 2.000 Dateien bei einer 2GB SD Karte
Batterielaufzeit im Betrieb: bis zu 5 Stunden im vollgeladenen Zustand
Batterie: 2500mAh / Wiederaufladbare Li-ion Batterie ( im Lieferumfang enthalten )
Dateiausgabeschnittstelle: SD-Karte, USB 2.0
Dateiformat: Microsoft Office Excel Format / BMP Format
Betriebstemperatur: 0 - 35°C
Lagertemperatur: -10 - +40°C
Sprache: Englisch
Gewicht (inkl. Batterie): ca. 250 g
Maße (L x B x H) in mm: ca. 144 x 78 x 24

Lieferumfang
•	 Lichtmessgerät inkl. Li-Ion Akku
•	 Ladegerät
•	 Abdeckung für Dunkelkalibrierung
•	 Tasche
•	 USB-Kabel
•	 Aluminiumkoffer

Licht Analyse Messgerät

Professionelle Lichtmessung

Das Lichtmessgerät vereint wichtige Funktionen zur Messung und Speicherung von Lichtparametern in der LED-Technik.
Mit einem 3,5 Zoll Farb-Touchdisplay ausgestattet  und einem Gewicht von gerade einmal 250g ermöglicht dieses handliche Gerät eine  
Messung mit allen wichtigen Lichtparametern wie etwa Lichtintensität, Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex, Wellenlänge. Die Messergebnisse
können bequem auf SD Karte abgespeichert und dank der verwendeten Dateiformate MS EXCEL, BMP bequem am PC weiterverarbeitet
werden. Ein edler Aluminium Koffer zum Transport und Aufbewahrung sowie das Zubehör sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Sensor: CMOS linearer Bildsensor
Spektralbandbreite: ca. 12nm (halbe Bandbreite)
Rezeptorgröße: Durchmesser 6,6 mm +/- 1mm
Messbereich: 70 - 70.000Lux
Wellenlängenbereich: 360 - 750nm
Integrationszeitspanne: 8 - 1.000ms
Erfassungsmethoden: einmalig oder fortlaufend

Messmodi	
•	 Grundwertmodus
•	 Spektrums-Graph Modus
•	 CIE 1931 Chromaticity Dragram Mode
•	 CIE 1976 U.C.S. Chromaticity Dragram Mode

Messmöglichkeiten
•	 Lichtintensität / Lux
•	 Strahlungsintensität
•	 C.I.E. Chromatizitätskoordinaten
	 a) CIE 1931 x,y Koordinaten
	 b) CIE 1976 U.C.S u´,v´ Koordinaten
•	 Zentralwellenlänge
•	 Farbtemperatur: CCT (in Kelvin)
•	 Farbwiedergabeindex: 
	 CRI (Durchschnittswiedergabe)

SP-285914

SPSPPPPPPPPPPP
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